INFORMACIJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE
z dnia 4 lipca 2017 r.

AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA

W dniu 4 lipca 2017 r. (na godz. 11:00) nie obowiazuj3 ostrzezenia hydrologiczne®.

W dniu 4 lipca 2017 r. (na godz. 11:00) dotyczace silnego
wiatru w strefie brzegowe;j:

— strefa brzegowa — cze$¢ wschodnia — od godz. 21:15 dnia 02.07.2017 r. do godz. 14:00 dnia 04.07.2017 r.;
Wiatr potudniowo-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach do 7 w skali B. W nocy miejscami burze.
— strefa brzegowa — cze$¢ zachodnia — od godz. 0:00 dnia 04.07.2017 r. do godz. 14:00 dnia 04.07.2017 r.;

Wiatr zachodni 5 do 6, w porywach do 7 w skali B. W nocy mozliwe burze.

Dorzecze Wisty'

Stan wody w dorzeczu Wisty ukfada sie gtdwnie w strefie wody $redniej i niskiej. Stan wysoki obserwowano na
Suprasli oraz lokalnie na Sanie i Pisie. Stan niski zanotowano na Wisle, Przemszy, Sole, Skawie, Rabie, Nidzie,
Wistoce, Wieprzu, Radomce, Pilicy, Bugu i Nurcu oraz lokalnie na Biatej Tarnowskiej, Wistoku, Kamiennej, Narwi i
Liwcu.

Dorzecze Odry*

Stan wody w dorzeczu Odry uktada sie w strefie wody niskiej i sredniej. Stan wysoki obserwowano na Gwdzie i
Drawie oraz lokalnie na Noteci. Stan sredni zanotowano na Widawie, Baryczy, Nerze i Inie oraz lokalnie na Odrze,
Slezie, Bystrzycy, Strzegomce, Kaczawie, Bobrze, Nysie tuzyckiej, Proénie i Noteci.

Rzeki Przymorza®
Stan wody w dorzeczu Przymorza uktada sie gtdwnie w strefie wody $redniej. Stan wysoki obserwowano na

Redze. Stan niski zanotowano lokalnie na Pastece i tynie.

W dniu 4 lipca 2017 r. (na godz. 11:00) stan ostrzegawczy zostat przekroczony na:
e 3 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisty.

Stan Zmiana Stan Stan
Stacja wodowskazowa Rzeka Wojewddztwo wody stanu ostrz. alarm.
[cm] [cm] [cm] [cm]
Szrensk Mtawka mazowieckie 160 2 130 180
Krubice Utrata mazowieckie 244 220 280
Czachy Wissa podlaskie 321 0 320 360
Zanotowano opady o duzej wydajnosci.
Zlewnia Opad sredni w zlewni Opad maksymalny stacja
[mm] [mm]
Stupia 12,8 23,5 Stupsk

! Zrédtem prezentowanych danych sg informacje zbierane i przetwarzane przez panstwows stuzbe hydrologiczno-meteorologiczna, ktérymi rozporzadza
,IMGW- PIB”




teba 12,1 20,9 Lebork
tupawa 29,2 29,2 Karzniczka

Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach
Wodowskazy w regionie Matej Wisty:

Stany ostrzegawcze nie sg przekroczone.

Wodowskazy w regionie Gérnej Odry:

Stany ostrzegawcze nie sg przekroczone.

Sytuacja hydrologiczna na terenie RZGW w Gliwicach jest kontrolowana na biezaco.

Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW we Wroctawiu

Stany wdod na wodowskazach $rodkowej Odry uktadajg sie w strefie standw niskich i srednich.

Stany wéd na wodowskazach na doptywach w regionie wodnym Srodkowej Odry ukfadajg sie w strefie stanéw
niskich i srednich.

RZGW we Wroctawiu na biezgco monitoruje sytuacje na rzekach i urzgdzeniach wodnych.

Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Szczecinie

Stany wody na wodowskazach Odry granicznej uktadajg sie w dolnej strefie standw $rednich oraz w strefie stanow
niskich powyzej Gozdowic.

Stany wody w ujsciowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecinskim wahajg sie w gérnej strefie standw srednich z
tendencjg wzrostowa.

Stany wody na odcinku wybrzeza morskiego wahajg sie w gornej strefie standw srednich i w strefie standéw
wysokich.

Stany rzek Przymorza Zachodniego: na Inie, Redze i Parsecie - uktadajg sie w strefie stanéw wysokich i srednich.
Na pozostatych rzekach uktadajg sie w strefie standw srednich, lokalnie w strefie standw niskich.
Na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie sytuacja monitorowana jest na biezgco.

Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu
W ciggu minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano opady deszczu do 4 mm w pdtnocnej jego czesci.

Na rzekach regionu wodnego Warty stany wody s3 stabilne z wahaniami i uktadajg sie gtdwnie w strefie stanow
$rednich i niskich, lokalnie w dolnej strefie stanow wysokich. Stany wysokie notuje sie na Grabi (task), Swedrni
(Debe), Wetnie (Kowandwko) oraz na Noteci (Nakto Zachdd) i jej doptywach: Gwdzie (Ptusza i Pita) i Drawie
(Drawiny).

Na Warcie do zbiornika Jeziorsko stany wody uktadajg sie w strefie standw niskich, ponizej w strefie srednich oraz
niskich. Na Warcie powyzej zbiornika Jeziorsko odnotowano niewielkie wahania stanéw wody,
z kilkucentymetrowym spadkiem w Lgocie Nadwarcie iod Osjakowa do Sieradza. Na doptywach na ogot
kilkucentymetrowy spadek stanéw wody. Ponizej zbiornika Jeziorsko do Sremu spadek stanéw wody, natomiast
ponizej wzrost maksymalnie do 13 cm. Na doptywach na ogét stany stabilne, lokalnie z wahaniami (Wetna)
i spadkiem (Ner) do okoto 20 cm. W najblizszych dniach na Warcie prognozowany jest do Poznania na ogét spadek
standw wody, ponizej niewielki wzrost, zmiany standw wody w strefie standw niskich i dolnej srednich.

Na Prosnie stany wody s3g stabilne gtéwnie z niewielkimi wahaniami, do 20 cm na wodowskazie Bogustaw
(Prosna), na doptywach stany ze spadkiem. Stany ukfadajg sie gtdéwnie w strefie stanéw $rednich, lokalnie niskich
(Prosna) i wysokich (Swedrnia).




W zlewni Noteci stany wody s3g stabilne z kilkucentymetrowymi wahaniami, z wyjatkiem tobzonki (Wyrzysk) —
wahania do 20 cm, w Biatosliwiu wzrost stanéw wody. Stany wody na Noteci uktfadajg sie w strefie standw niskich
i $rednich, a na doptywach w strefie wysokich i niskich. Dla dolnego odcinka Noteci prognozowane sg stany wody
w strefie stanéw srednich: stabilne dla wodowskazu Goscimiec oraz kilkucentymetrowy wzrost dla wodowskazu
Santok.

Na posérednim i szczytowym stanowisku Kanatu Slesinskiego rzedna pietrzenia uktada sie pomiedzy minimalnym,
a normalnym poziomem pietrzenia.
Na terenie administrowanym przez RZGW w Poznaniu sytuacja monitorowana jest na biezaco.

Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie

W ciggu minionej doby w regionie wodnym Gérnej Wisty wystgpity niewielkie opady deszczu o charakterze
lokalnym i wysokosci od 0,1 do 2,9 mm. Najwieksze opady zaobserwowano na stacjach Szczawne (zlewnia
Ostawy) 2,9 mm, Putawy Dolne (zlewnia Wistoka) 2,3 mm, Wistoczek (zlewnia Wistoka) 2,2 mm.

Stany wody uktadajg sie w strefie standw srednich i niskich. Jedynie na Sanie w przekroju Lesko osiggnieto stan
wysoki. W ciggu minionej doby przewazaty spadki standw woéd. Najwieksze spadki odnotowano na
wodowskazach: Jarostaw na Sanie o 22 cm, Tryricza na Wistoku o 21 cm, Lezachéw na Sanie o 20 cm. Natomiast
wzrosty standw wod zaobserwowano na: Wisle w Karsach o 40 cm, w Szczucinie o 23 cm, na Sanie w Radomyslu o
38 cm, w Nisku 0 37 cm, na Dunajcu w Zabnie o 26 cm. Na pozostatych wodowskazach zaobserwowano wahania
zwierciadta wody rzedu kilka cm badz brak zmian.

W okresie najblizszej doby w regionie wodnym Gérnej Wisty przewiduje sie opady deszczu, nie przekraczajace 1
mm. W czesci zachodniej (zlewnia Soty) do 0,3 mm, w czesci wschodniej (gérna zlewnia Sanu) nie przewiduje sie
opadu, w dolnej czesci zlewni Sanu mogg pojawic sie opady rzedu 0,1 mm.

Sytuacja hydrologiczna w obszarze dziatania RZGW Krakoéw jest kontrolowana na biezgco.

Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie

Aktualnie stany wdéd na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie uktadajg sie gtownie w strefie
standéw niskich i srednich.

W ciggu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie nie zaobserwowano opadéw
deszczu o sumie dobowej powyzej 20 mm.

W ciggu najblizszej doby przelotne opady deszczu spodziewane sg w wiekszej czesci Regionu, miejscami mozliwe
sg burze.

W ciggu najblizszej doby na Wisle prognozuje sie na ogét: od Zawichostu do ujscia Pilicy — niewielkie wzrosty
stanu wody, a od ujscia Pilicy do uj$cia Narwi — niewielkie wahania stanu wody, a od ujscia Narwi do Wtoctawka
— niewielkie spadki stanu wody. Na catym odcinku rzeki stany wéd gtdwnie w strefie standw niskich, lokalnie
Srednich.

W ciggu najblizszej doby na Narwi spodziewane sg na ogoét stabilizacje i lokalne niewielkie wahania stanu wody.
Stany wdd na ogdét w strefie standw Srednich, miejscami niskich.

W ciggu najblizszej doby na Bugu spodziewane sg na ogoét: po ujscie Nurca — niewielkie wahania stanu wody,
a ponizej ujscia Nurca — niewielkie spadki stanu wody. Na catym odcinku rzeki stany wdéd w strefie standw
niskich.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na biezaco monitorowana.



Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdansku

Aktualnie na Wisle na wodowskazach od Ujscia Wisty do Tczewa stany srednie, dalej w gdére rzeki stany niskie. W
ujsciowych odcinkach rzek pozostajgcych pod wptywem Battyku i Zatoki Gdanskiej stany wysokie i $rednie. W
ujsciowych odcinkach rzek pozostajgcych pod wptywem Zalewu Wislanego stany srednie. Pozostate rzeki regionu
wodnego Dolnej Wisty: stany $rednie i niskie, miejscami wysokie.

RZGW w Gdansku na biezgco monitoruje sytuacje.

2. SYTUACJA NA ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH
Dane ze zbiornikéw retencyjnych z dnia 04.07.2017 r.

Zbiorniki retencyjne - ogétem

Sytuacja na dzien 04.07.2017 r. na godz.6%° (UTC) 8° LT

. . *Poj. | *R
Zbiorniki Odf)lyw DoE)Iyw Poj. * Poj. Przy :\)/jlax s::’vrtua Aktualna Rezerwa
rzeka sr. sr. aktual. norm. pp TR rez. pow. do
[m3/s] [m3/s] [minm3] | [min m3] [minm3] | [minm3)] [minm3] | wykorz. %
1 2 3 4 5 6 7,0 8 9
6-5 6-4 8/7*100
Zb. Goczatkowice
1 e (Wista) 0,6 0,0 92,0 | 1181 | 1613 | 432 69,3 160
2 Zb. Wista-Czarne |, 5 0,3 1,9 2,5 4,1 1,6 2,2 138
(Wista)
3 zb. taka 0,6 0,2 7,1 8,0 11,2 3,2 41 129
(Pszczynka)
Zb. Kuznica
4 Warezynska 0,4 0,4 39,1 39,2 46,3 7,1 7,2 102
(Przemsza)
Zb. Przeczyce
5 1,0 0,8 4,5 8,6 20,4 2,9 15,9 557
(Przemsza)
RZGW w -
Zb. Koztowa Géra
Fovf 2 4 12 1 1 1 1
GI'W'CaCh 6 (Bryn|ca) O, O, 9,5 ,6 7,6 5, 8, 60
7 Zb. Pogoria Il 11,1 11,4 12,0 0,6 0,9 143
(Pogoria)
g | Zb-DrerznoDuze | ., 3,0 58,3 780 | 829 6,2 24,6 395
(Ktodnica)
Zb. Ptawniowice
26,2 2 29,2 2 12
9 (Toszecki Potok) 6, el < 2 3,0 0
10 | Zb-DrerznoMate |, . 0,3 8,4 9,5 12,3 2,8 3,9 141
(Drama)
icki **
11 Zb. Rybnicki 0,2 0,0 20,3 22,1 23,5 1,4 3,2 228
(Ruda)
Topola
1 1
12 (Nysa Kfodzka) 7,6 5,7 4,7 16,5 21,7 5,2 7,0 35
Kozielno
13 7,6 7,6 11,5 12,9 16,3 3,4 4,8 143
(Nysa Ktodzka) ! ! ! ! ! ! !
14 Otmuchow 7,0 8,8 56,5 59,0 | 1295 | 70,5 72,9 103
RZGW we (Nysa Ktodzka)
Wroctawiu Nysa
15 10,0 8,1 60,8 66,3 122,1 55,8 61,2 110
(Nysa Ktodzka)
Stup
16 1,0 0,1 17,0 23,6 38,1 14,5 21,0 145
(Nysa Szalona)
Mietkow
17 3,8 0,2 45,8 63,3 77,0 13,7 31,2 227
(Bystrzyca)




Dobromierz

18 0,2 0,1 7,5 10’0 11,4 1,4 3,9 286
(Strzegomka)
. Buk?wka 0,6 0,2 10,2 12,9 16,8 3,9 6,6 170
(Bdbr)
o Turawa 9,6 3,5 63,7 80,0 92,6 12,6 28,9 230
(Mata Panew)
o Sosnéwka 0,2 0,0 7,7 10,9 14,8 39 71 182
(Czerwonka)
. ien KK
o P|IchoYV|ce 32 4,4 22,6 24,0 50,0 26,0 27,4 105
(Bobr)
il %k
53 Zfotm‘kl 0,4 1,4 8,7 9,7 12,1 2,4 3,4 142
(Kwisa)
& * %k
0 Lesng 0,9 0,6 6,5 7,0 16,8 9,8 10,3 105
(Kwisa)
2 % %
o= Lubachow 0,3 0,3 5,5 6,0 8,0 2,0 2,5 127
(Bystrzyca)
Zb. Jeziorsko
26 27,1 31,5 1405 | 142,8 | 202,0 59,2 61,5 104
(Warta)
RzGWw | 27 | Zb.Poraj(warta) | 1,1 0,3 12,1 130 | 208 O 87 117
Poznaniu | 28 | jez. Gopto (Noted) | 1,4 - 5,9 - 21,7 7,7 15,7 205
59 Zb. Pakoscl(Mafa 23 ) 25,9 36,3 42,6 6,3 16,7 264
Notec)
. Zb. Czaniec 6,5 3,9 0,9 1,3 1,3 0,0 0,4
(Sota)
o Zb. Porabka 3,9 5,0 18,3 22,6 27,2 4,5 8,2 182
(Sota)
- Zb. Tresna 5,0 1,6 47,6 56,7 96,1 38,8 45,1 116
(Sota)
33 Zb. Dobczyce 22 2,2 89,2 107,9 141,7 33,9 52,5 155
(Raba)
e Zb. Chancza 1,4 1,7 11,4 14,2 23,8 9,6 12,4 129
(Czarna)
o Zb. Klimkéwka 2,0 0,6 28,4 32,5 42,5 10,0 14,1 141
RZGW w (Ropa)
Krakowie
. Zb. 'Besko 26 1,9 7,5 7,4 13,7 6,3 6,2 98
(Wistok)
WEL
37 Zb. Czchgw 76,0 94,0 4,5 8,0 8,0 0,0 3,1
(Dunajec)
5 Aw Kk *
- Zb. Rozn9w 94,0 53,0 95,5 110,7 160,7 50,0 60,3 121
(Dunajec)
% %
- Zb. Czorsz.tyn 23,0 20,2 154,7 168,6 231,9 63,3 77,2 122
(Dunajec)
H * %
20 Zb-?;’::)a 49,5 350 | 4157 | 4220 | 4720 | 50,0 56,3 113
H %k %k
o Zb. Zesfawpe 14 0,4 0,4 0,7 0,3 0,3 100
(Dtubnia)
42 Zb. Brod-y Itzeckie 15 15 2,2 6,7 7,6 0,9 5,4 616
(Kamienna)
RZGW w 43 ZP- YIV!OFV 0,6 0,6 17,4 16,0 34,7 18,9 17,3 91
Warszawie (Swidlina)
o Zb. Sulejow 11,0 12,7 73,2 75,1 84,3 9,2 11,1 120

(Pilica)




rzedna
Zb. wody
45 | Wioctawek***** | 5160 | 571,0 | 371,3 | 369,9 | 453,6 : gornej:
(Wista) 57,32 m
n.p.m.
rzedna
* ok ok K ok wody
46 zb. &eat;iw) 176,0 | 180,0 | 89,3 90,0 96,0 : gornej:
79,00 m
n.p.m.
Zb. Siemiandwka
47 *Hx 3,4 3,0 70,5 64,8 79,1 14,3 8,6 60
(Narew)
iali %k %k
48 Zb. Nielisz 2,9 78 19,0 20,6 285 8,0 9,5 119
(Wieprz)
HPA * Xk k
49 | Zb- Domaniow 0,7 0,8 6,1 9,9 14,4 45 8,3 184
(Radomka)
Zb. Cieszanowice
50 - aeano! 0,6 0,6 5,2 7.3 9,1 1,8 3,9 220
(Lucigza)
H %k %k %k
51 Zb. Miedzna 03 0,2 28 3.4 38 0,4 1,0 240
(Waglanka)
SUMA: 706,9 9344
SREDNIA: 132

* wartosci state

** Zbiorniki energetyczne

*** Zbiorniki administrowane przez WZMiUW

**%* Ujecie wody pitnej

**x**zbiornik przeptywowy

"rzedne pietrzenia zbiornika Wtoctawek

(m m.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 57,3

" rzedne pietrzenia zbiornika Debe (m m.p.m.): Min PP: 78,52,
NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych w poszczegéinych RZGW:

Monitorowane zbiorniki pofozone na obszarach administrowanych przez RZGW pracujg w normalnym trybie
eksploatacji. Zbiorniki posiadajg rezerwy powodziowe wymagane badz wieksze od wymaganych instrukcjami
gospodarki wodnej, z wyjatkiem zbiornikdw: Besko (98%), Widry (91%) i Siemiandwka (60%). Wszystkie zbiorniki
pracujg zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami. Urzgdzenia zrzutowe sg sprawne. Gospodarka prowadzona na
zbiornikach administrowanych przez regionalne zarzady gospodarki wodnej uwzglednia prognozy pogody.

* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach

Rezerwa powodziowa na wszystkich zbiornikach zlokalizowanych na obszarze dziatania RZGW w Gliwicach jest w
petni zachowana.

Nowe: W zwigzku z konczgcymi sie pracami remontowymi na zaporze czotowej zbiornika Przeczyce dnia
04.07.2017r nastagpi kolejne zamkniecie odptywu ze zbiornika. Planowany czas zamkniecia 5h.




Sytuacja w regionie wodnym Gérnej Odry po stronie czeskiej:

Wszystkie zbiorniki pracujg w zakresie swoich pojemnosci uzytkowych i posiadajg petne rezerwy powodziowe
(100%). Sytuacja hydrologiczna jest stabilna.
Zrédto informaciji - portal Povodi Odry, stan na 04.07.2017 r., godz. 9:00 CEST.

* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez RZGW we Wroctawiu

Zbiorniki posiadajg wolne pojemnosci powodziowe i dodatkowe. Zbiorniki pracujg w normalnym trybie
eksploatacji. Doptywy do zbiornikdéw ksztattujg sie w strefie standéw niskich i srednich. Urzadzenia upustowe s3
drozne, urzadzenia manewrowe sg sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie pietrzg wody. Poldery nie
pietrza wody.

* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzedna pietrzenia wynosi 119,94 m n.p.m. (6 cm ponizej NPP), Sredni doptyw do zbiornika
wynosi 31,5 m>/s przy odptywie $rednim z ostatniej doby 27,4 m>/s.

Na zbiorniku Poraj rzedna pietrzenia wynosi 275,13 m n.p.m. (37 cm ponizej NPP), éredni doptyw wynosi 0,3 m*/s
przy odptywie érednim z ostatniej doby 1,1 m?/s.

Na zbiorniku Pakos¢ rzedna pietrzenia wynosi 77,94 m n.p.m. (91 cm nizsza od NPP), odptyw chwilowy i Sredni ze
zbiornika wynosi 1,4 m*/s.

Na jeziorze Gopto rzedna pietrzenia wynosi 76,66 m n.p.m. (2 cm ponizej MaxPP), odptyw chwilowy i sredni
wynosi 2,3 m’/s.

Obecnie zbiorniki administrowane przez RZGW w Poznaniu (Jeziorsko, Poraj, Pakos¢, jezioro Gopto) dysponujg
tacznie pojemnoécia powodziowa wynoszaca 102,6 min m®. Gdyby zaszta taka koniecznoé¢ istnieje mozliwosé
wykorzystania dodatkowo rezerwy forsowanej wynoszacej facznie 32,36 min m>.

* Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujgcych sie na terenie RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujgcych sie na terenie RZGW w Krakowie jest stabilna. Aktualnie
zbiorniki retencyjne posiadajg rezerwy powodziowe wieksze od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej.
Wyjatek stanowi zbiornik Besko, na ktérym przekroczono nieznacznie NPP. Zbiornik ten posiada 98% rezerwy
powodziowej. Sytuacja ta byta spowodowana naglym wzrostem doptywu w ciggu ostatniej nocy. Zwiekszono
odptyw ze zbiornika w celu odbudowania obowigzujgcej rezerwy.

* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie

Zbiorniki przeciwpowodziowe RZGW w Warszawie pracujg zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami. Zbiorniki
posiadajg wolne pojemnosci powodziowe poza zbiornikami Wiodry (91%) i Siemianiowka (60%).

taczna aktualna pojemnos¢ powodziowa na zbiornikach administrowanych przez RZGW w Warszawie wynosi
33,8 minm®.

Na Zbiorniku Wtoctawek doptyw $redni na godz. 6:00 wynosit ok. 570 m>/s, a odptyw éredni na godz. 6:00 ok. 515
3
m>/s.

Na Zbiorniku Debe doptyw $redni na godz. 6:00 wynosit ok. 180 m>/s, a odptyw $redni na godz. 6:00 ok. 175 m?/s.

Rezerwa aktualna na zbiornikach administrowanych przez WZMiUW wynosi 31,2 mln m°.



taczna aktualna pojemnos¢ powodziowa na zbiornikach znaczacych dla ochrony przeciwpowodziowej wynosi
934,4 min m?, natomiast $rednia aktualna rezerwa powodziowa do wykorzystania wynosi 132% wymaganej
rezerwy powodziowe;.

3. ZEGLOWNOSC RZEK | STAN URZADZEN HYDROTECHNICZNYCH

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach:

W zwigzku z kontynuacjg inwestycji pn. ,, Modernizacja sluz odrzanskich na odcinku bedgcym w zarzadzie RZGW
Gliwice — przystosowanie do lll klasy drogi wodnej” — na sluzach: Dzierzno, tabedy, Nowa Wies$, Stawiecice w
okresie sezonu nawigacyjnego 2017 r. mogg wystgpi¢ utrudnienia w zegludze na Kanale Gliwickim. W zwigzku z
powyzszym zatogi wszystkich jednostek przechodzacych przez w/w $luzy zobowigzane sg do zachowania
szczegdlnej ostroznosci.

W awanportach $luzy tabedy jest wystawione oznakowanie nawigacyjne wytyczajgce szlak zeglugowy. Prosimy o
stosowanie sie do w/w oznakowania i zachowanie bezpieczenstwa na szlaku.

Szczegdtowe informacje dostepne sg na stronie RZGW:
http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/szlakizeglowne/komunikaty.

Na obszarze administrowanym przez RZGW we Wroctawiu:

W dniach 21.06-08.07.2017 r. na Odrzanskiej Drodze Wodnej od Kedzierzyna-Kozla do Szczecina bedzie sie
przemieszczat , FLIS ODRZANSKI 2017”.

Orientacyjny harmonogram FLISU:
04.07.2017 Stubice, 05.07.2017 Gozdowice — Widuchowa, 06.07.2017 Gryfino, 07-08.07.2017 Szczecin.

W zwigzku z pracami remontowymi z jednostek ptywajacych od dnia 06.06.2017 r. bedzie obowigzywat
do odwotania zakaz przejscia pod srodkowym przestem mostu Pokoju we Wroctawiu. Wszystkie jednostki
przechodzgce pod tym obiektem zobowigzane sg do korzystania z prawego przesta mostu oznaczonego
odpowiednim oznakowaniem nawigacyjnym.

Otwarta jest zegluga na Gtéwnym Szlaku Odry skanalizowanej oraz na Odrze swobodnie ptynace;.
W zwigzku z pracami remontowymi od dnia 19.12.2016 r. zostata zamknieta $luza Opatowice we Wroctawiu.
Szczegdtowe informacje umieszczone sg na stronie internetowej RZGW we Wroctawiu w komunikatach ogélnych:

http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty nawigacyjne.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Szczecinie:
W dniu 09.07.2017 r. w godzinach 07:30 — 11:30 zamyka sie zegluge na Odrze Zachodniej w km 354950 — 36+540.

Zamkniecie ma zwigzek z organizacjg imprezy sportowej — Triathlon Szczecin.

Rzeka Regalica w km 7374600 — od dnia 01.07.2017 r. do odwotania przywrdcony zostat ruch przestem
wschodnim. Szczegdty w Komunikacie nr 39/2017.

Oznakowanie wystawione na granicznym odcinku Odry Zachodniej (km 3+000-17+100) oraz rzeki Odry (km
617+600-704+100) odpowiada wymogom uprawiania zeglugi w porze nocne;.

Wystepuja niskie gtebokosci tranzytowe, ponizej 150 cm na odcinku I, Il ,lll IVa rzeki Odry od km 542+400 -
677+500.


http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/szlakizeglowne/komunikaty
http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne
http://www.rzgw.szczecin.pl/file/get/hash/4dc9f7d

W km 604+000-606+000 rzeki Odry prowadzone sg prace saperskie. W zwigzku z tym mogg wystgpic¢ utrudnienia
w zegludze. Prosze zachowac szczegdlna ostroznosc podczas przechodzenia wskazanym rejonem.

Szczegbétowe informacje umieszczone sg na stronie internetowej RZGW w Szczecinie pod adresem:
http://informator.szczecin.rzgw.gov.pl/pl/index_pl.html.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu:

W dniu 08.07.2017 r. w godz. 10.00 - 16.00 na odcinku rzeki Warty od km 402+700 - m. Konin do km 436+000 - m.
Koto (odcinek drogi wodnej rzeki Warty na odcinku od km 402+700 do km 406+600), odbedzie sie sptyw
kajakowy.

Od dnia 30.06.2017 r. zostaje przywrocona do eksploatacji $luza Frydrychowo (km 125+090 Kanatu
Gornonoteckiego).

W dniach 05-06.07.2017 w godz. 4:00-2:00 oraz z w dniach 06-07.07.2017 r. w godz. 4:00-2:00 na terenie
poligonu Biedrusko odbedg sie strzelania i ¢wiczenia z uzyciem amunicji bojowej w km 211+500-216+000 rzeki
Warty. Na czas dziatan obowigzuje kategoryczny zakaz wstepu na odcinek rzeki w granicy poligonu.

Sluza tabiszyn (km 116+080 Noteci gérnej) pozostaje zamknieta do dnia 06.07.2017 r.

Sluza Okole (km 14+800 Kanatu Bydgoskiego) nadal pozostaje zamknieta z uwagi na planowany kapitalny remont.
Przewidywany termin zakonczenia praca to IV kwartat 2018 r.

Ze wzgledu na organizacje wydarzenia pn. "Wojewddzkie Regaty Zeglarskie w ramach pucharu KOPZZ" w dniach:
08.07.2017 r. w godz. 11.00-16.00
09.07.2017 r. w godz. 10.00-14.00

na odcinku jeziora Gopto od km 52+000 do km 57+000 (m. Kruszwica), prosimy o zachowanie szczegdlnej
ostroznosci.

Prosimy o zachowanie szczegdlnej ostroznosci z uwagi na realizacje prac utrzymaniowych od dnia 20.06.2017 r.:

— prace wykoszeniowe, ktére wykonywane bedg odcinkowo na Noteci od km 105+800 do km 42+700 drogi
wodnej Wista - Odra do dnia 31.08.2017 r.

— prace pogtebiarskie - od 02.07.2017 r. ujscie rz. tobzonki (km 57+025 - 57+375) i Gromadno (km 54+000 -
54+150).

Komunikaty zeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostepne sg pod adresem:
http://poznan.rzgw.gov.pl/szlaki-zeglowne/aktualne-warunki-zeglugowe

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie:

W zwigzku z niskim stanem wody na Wisle uruchomiony zostat prég pietrzacy przez Enea Elektrownia Potaniec
S.A. w km 223+635, uniemozliwiajgcy przeptyniecie jednostek o wymiarach wiekszych niz: 8m dtugosci, 2,20 m
szerokosci i 4 m wysokosci oraz gtebokosci zanurzenia 1,20 m. Ruch mniejszych jednostek mozliwy jest po
uzgodnieniu z Dyzurnym Inzynierem Ruchu Enea Elektrownia Potfaniec S.A. (tel. 15 865 61 66). Na pozostatym
odcinku droga wodna na Wisle jest otwarta dla zeglugi.

Podczas uprawiania zeglugi nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é w zwigzku z brakiem mozliwosci zapewnienia
gtebokosci tranzytowych.

Aktualnie nie przewiduje sie zadnych robdt na obiektach hydrotechnicznych oraz robdt regulacyjnych w korycie
rzeki, ktére skutkowatyby zamykaniem szlaku zeglownego.


http://informator.szczecin.rzgw.gov.pl/pl/index_pl.html
http://poznan.rzgw.gov.pl/szlaki-zeglowne/aktualne-warunki-zeglugowe

Szczegdtowe informacje publikowane sg na stronie RZGW Krakéw pod nastepujgcym adresem internetowym:
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php?option=com content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=35

3&lang=pl.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie:

Sluzowanie jednostek rekreacyjnych na $luzie Stopnia Wodnego we Wtoctawku odbywa sie w wyznaczonych
godzinach, to znaczy: 8:00, 12:00, 15:00, 20:00 lub gdy zbiorg sie minimum 3 jednostki. W przypadku
przechodzenia jednostek przemystowych, transportowych, specjalnych, uprzywilejowanych itp. ustalone godziny
nie obowiazuja. Sluza jest czynna przez calg dobe we wszystkie dni tygodnia.

Oznakowanie zeglowne wystawiono na nastepujgcych szlakach przy dotychczasowych parametrach
klasyfikacyjno-eksploatacyjnych na:

— rzece Narew od km 21+600 do 248+500,
— rzece Bug od km 0+000 do 224+200,
— rzece Wista od km 551+000-646+000 oraz 674+850-684+000.

Od dnia 22.06.2017 r. szlak zeglowny od km 674+800 do 684+000 rzeki Wisty zostaje zamkniety do odwotania.

Od dnia 27.06.2017 r. szlak zeglowny od km 56+00 do 248+500 rzeki Narew zostaje zamkniety do odwotania, z
powodu braku mozliwosci zapewnienia odpowiedniej gtebokosci tranzytowe;.

Szlak zeglowny od km 2+000 do km 224+000 rzeki Bug zostaje zamkniety do odwotania, z powodu braku
mozliwosci zapewnienia odpowiedniej gtebokosci tranzytowej.

Informujemy, ze szlaki zeglowne nie sg przystosowane do zeglugi nocnej.

Na Kanale Zerariskim oznakowanie nie jest wystawiane z uwagi na fakt, iz cata szeroko$¢ kanatu to droga wodna.
Znaki zeglugowe stosuje sie jedynie w przypadku zwezenia szlaku.

Na Warszawskim odcinku Wisty prowadzone sg prace modernizacyjne infiltracyjnych uje¢ wody.

Od dnia 01.10.2016 r. do 30.11.2017 r. bedzie prowadzony remont Kanatu Niegocinskiego w zwigzku z tym
bedzie on zamkniety dla jednostek ptywajgcych.

W roku 2017 wykonywany bedzie remont ubezpieczen na gérnym i dolnym stanowisku $luzy w Swobodzie na
Kanale Augustowskim. W zwigzku z tym Sluza Swoboda bedzie w roku 2017 nieczynna.

W dniu 01.06.2017 r. rozpoczety sie prace przy rozbidorce starego i budowie nowego mostu w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 593 przez Kanat Piekna Géra — przesmyk miedzy jeziorami Kisajno i Tajty. Podczas trwania robot
budowlanych na Kanale Piekna Géra bedzie obowigzywato oznakowanie tymczasowe. Prosimy o zachowanie
szczegdlnej ostroznosci. Planowany termin zakornczenia robét —30.04.2018 r.

Szczegdétowe informacje dostepne sg réwniez od adresem: http://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-
zeglowne/komunikaty-nawigacyijne.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdansku:
Otwarte dla zeglugi s3 wszystkie drogi wodne. Uwaga: pochylnia Olesnica jest zamknieta do odwotania

W dniu 01.07.2017 r. w godz. 11:00 — 17:00 zamyka sie dla zeglugi szlak zeglowny na odcinku rzeki Nogat od km
174500 (Przystan MKS Nogat) do km 19+200 (ktadka dla pieszych), w celu przeprowadzenia wydarzenia pn.
»Mistrzostwa Wojewoddztwa Pomorskiego w Kajakarstwie”.

Sluza Gdariska Gtowa pracowac¢ bedzie w dniach 28.04 —30.09.2017 w godz. 7:00 — 19:00.


http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=353&lang=pl
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=353&lang=pl
http://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne
http://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne

W czasie sezonu nawigacyjnego:

— most zwodzony w Drewnicy bedzie otwierany dla biatej floty w okresie od 28.04.2017 r. do 30.09.2017 r. w
godz.: 8:00, 9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00.

— most w Sztutowie bedzie otwierany dla biatej floty w okresie od 28.04.2017 r. do 30.09.2017 r. w godz.: 10:00,
12:00, 14:00, 16:00, 18:00.

Zmianie ulegly terminy otwierania (podnoszenia) przesta zwodzonego mostu drogowego na rzece Szkarpawie: od
15.04.2017 r. do 15.10.2017 r. w godz. 8:00, 9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:30. W
pozostatym okresie: 9:00, 14:00.

Sluza Przegalina Potudniowa na Martwej Wisle pracowa¢ bedzie w godz. 7:00-15:00 w dni robocze.

Rzeka Martwa Wista — w zwigzku z przebudowg i remontem $luza Przegalina taczgca rzeke Martwag Wiste z Wistg
bedzie zamknieta w okresie od 02.10.2017 do 31.05.2018.

Szczegbétowe komunikaty dostepne sg na stronie RZGW Gdanisk:
http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,9,47

Komunikat o sytuacji hydrologicznej zostat opracowany na podstawie danych z regionalnych zarzqdow gospodarki wodnej
(RZGW) oraz z paristwowej stuzby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

Pawet Tkacz

Departament Planowania i Zasobow Wodnych

Krajowy Zarzqd Gospodarki Wodnej


http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,9,47

