
PROTOKÓŁ

z 15. ROKOWAŃ PEŁNOMOCNIKÓW RZĄDU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I RZĄDU REPUBLIKI CZESKIEJ DO WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE GOSPODARKI WODNEJ NA WODACH GRANICZNYCH

Zgodnie z artykułem 9 ustęp 2 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Czechosłowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych z 21 marca 1958 roku, zwanej dalej Umową, w dniach 16-18 grudnia 2013 roku w Pradze (Republika Czeska) odbyły się 15. rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych.

Rokowania prowadzili:

ze Strony polskiej:

Zastępca Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z Republiką Czeską, zwany dalej polskim Pełnomocnikiem 

Jerzy Zwoździak
ze Strony czeskiej:

Pełnomocnik Rządu Republiki Czeskiej do współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej 
na wodach granicznych z Rzecząpospolitą Polską, zwany dalej czeskim Pełnomocnikiem 

Karel Vlasák
Obradom przewodniczył czeski Pełnomocnik 

Karel Vlasák
W rokowaniach uczestniczyły delegacje Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej, wymienione w załączniku nr 1 do Protokołu z 15. rokowań Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, zwanego dalej Protokołem.
Pełnomocnicy przyjęli program 15. rokowań Pełnomocników, który jest zawarty w załączniku nr 2 do Protokołu.

Wyniki Rokowań:

1. Współpraca w dziedzinie planowania gospodarki wodnej na wodach granicznych 


(punkt 1./14. rokowań)

1.1. Sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej do spraw przygotowania zadań i koncepcji inwestycyjnych na wodach granicznych, zwanej dalej Grupą P

(punkt 1.1/14. rokowań)

Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informację Grupy P o zadaniach realizowanych od ich 14. rokowań.

16 narada Grupy P odbyła się w dniach 19-20 czerwca 2013 roku w Raciborzu w Rzeczypospolitej Polskiej, podczas której omówiono następujące tematy:

· Monitorowanie procesu budowy polderu na Krzanówce (Oldřišovský potok) w obrębie Krzanowic (Sudice-Rohov).

· Opiniowanie opracowanych koncepcji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i budowy połączeń żeglugowych na granicznym odcinku Odry i Olzy.

· Opiniowanie opracowań i studiów dotyczących ochrony przeciwpowodziowej na ciekach granicznych.

· Projekt planu pracy Grupy P na 2014 rok

· Przygotowanie materiałów na 15. rokowania Pełnomocników
· Sprawy różne.

1.2. Budowa polderu na Krzanówce (Oldřišovský potok) w obrębie Krzanowic (Sudice-Rohov)


(punkt 1.2./14. rokowań)

Pełnomocnicy wysłuchali informacji Grupy P, że polder końcem 2012 roku został ukończony przez stronę polską, przed uzyskaniem przez stronę polską praw do zalewania nieruchomości po stronie czeskiej, tj. przed wypłaceniem jednorazowych rekompensat. Strona czeska ocenia zaistniałą sytuację jako bardzo istotną i oczekuje od strony polskiej jak najszybszego rozwiązania problemu uzyskania służebności do terenu (jednorazowe kompensacje).
Strona czeska zwraca uwagę, że aktualny stan może spowodować powstanie szkód za które roszczenia o odszkodowanie mogą być zgłaszane niezależnie od powyższych rekompensat. 
Strona polska poinformowała, że sprawa wypłat jednorazowych rekompensat jest na końcowym etapie załatwiania. Strona  polska deklaruje że w przypadku zatopienia gruntów przed wypłatą jednorazowej rekompensaty, właścicielom gruntów będzie wypłacone odszkodowanie za każdym razem kiedy szkoda wystąpi. Oszacowanie szkody będzie dokonane na podstawie ekspertyzy zaakceptowanej przez Grupę P przy udziale inwestora i poszkodowanych. Roszczenia o odszkodowanie będą zgłaszane do inwestora polderu. Także koszty związane z wypłatą odszkodowań będą zgłaszane do inwestora. 
Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informację i polecili Grupie P aby nadal monitorowała rozmowy pomiędzy inwestorem i właścicielami nieruchomości, a o wynikach będą pełnomocnicy informowani na przyszłych rokowaniach. 
1.3. Opiniowanie opracowanych koncepcji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i budowy połączeń żeglugowych na granicznym odcinku Odry i Olzy


(punkt 1.3./14. rokowań)

1.3.1. Odrzańska droga wodna na odcinku Koźle - Ostrawa 


(punkt 1.3.1./14. rokowań)

Pełnomocnicy wysłuchali informacji, że od ostatnich rokowań polsko-czeskiej Grupy roboczej ds. korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba (DOL) w maju 2012 roku w Hradci nad Moravici, o którym byli informowani pełnomocnicy na poprzednich rokowaniach, Grupa P nie otrzymała nowych informacji odnośnie tego tematu. 
Pełnomocnicy polecili Grupie P aby się tą sprawą nadal zajmowała i informowała ich o postępach na następnych rokowaniach.
Strona czeska wyraziła zainteresowanie realizacją kolejnej narady polsko-czeskiej Grupy roboczej ds. korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba (Grupa DOL w Republice Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej jest w gestii resortów transportu) w możliwie najkrótszym czasie przede wszystkim z uwagi na opracowywane studium wykonalności tego korytarza wodnego. 

Pełnomocnicy przyjęli tę informację do wiadomości.

1.3.2 Ochrona przeciwpowodziowa Chałupek.

         
(punkt nowy 15. rokowań)


Strona polska poinformowała o przystąpieniu do opracowywania koncepcji pod nazwą „Przebudowa i wydłużenie lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w m. Chałupki w km 20+000 – 21+570 wraz z stabilizacją dna koryta rzeki poniżej km 20+533”. 

Wykonanie przebudowy i rozbudowy wału ma za zadanie zapewnienie właściwej ochrony terenów zabudowanych wsi Chałupki. Przebudowa polskiego lewobrzeżnego wału Odry polegać będzie na podwyższeniu jego korony do wysokości spełniającej wymagania przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska RP z dnia 20.04.2007 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie oraz wynikać będzie z analizy badań modelowych przepływu wód wezbraniowych.
Opracowanie ma również zawierać rozwiązanie doziarnienia dna rzeki ziarnami ponadwymiarowymi poniżej istniejącego mostu drogowego Chałupki – Stary Bohumin mające na celu jego stabilizację oraz ochronę przed erozją wsteczną. Dobór granulacji narzutu dla warstwy stabilizacyjnej powinien być przeprowadzony w oparciu o badania modelowe, dotyczące odporności rumowiska na wymywanie z zapewnieniem ciągłości transportu rumowiska wleczonego.

Koncepcja techniczna podlegać będzie uzgodnieniom ze stroną czeską zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie. O wynikach prac strona polska będzie informować na następnych rokowaniach Pełnomocników.
1.4. Opiniowanie opracowań i studiów dotyczących ochrony przeciwpowodziowej na ciekach granicznych 


(punkt 1.4./14. rokowań)

1.4.1. Zabezpieczenia przeciwpowodziowe na granicznym odcinku rzeki Piotrówki (Petrůvka)

(punkt 1.4.1./14. rokowań)

Pełnomocnicy wysłuchali informacji Grupy P, że strona czeska przystąpiła do opracowania dokumentacji dotyczącej decyzji lokalizacyjnej na terytorium czeskim, której uzyskanie przewiduje się  do końca 2014 roku.

Strona polska jest w trakcie opiniowania otrzymanej dokumentacji. Stanowisko strony polskiej zostanie przekazane niezwłocznie po otrzymaniu końcowych opinii zainteresowanych polskich organów.

Pełnomocnicy przyjęli tę informację do wiadomości i polecili Grupie P, aby śledziła dalszy postęp prac przygotowawczych, a o wynikach prac poinformowała na następnych rokowaniach Pełnomocników.
1.4.2. Zabezpieczenia przeciwpowodziowe na granicznym odcinku rzeki Opawy (Opava)

(punkt 1.4.2./14. rokowań)

Pełnomocnicy wysłuchali informację Grupy P o postępie prac w zakresie ochrony przeciwpowodziowej wsi Wiechowice (Vavrovice). 

Dokumentacja dotycząca decyzji lokalizacyjnej na terytorium czeskim została przygotowana, a negocjacje z czeskimi właścicielami gruntów są nadal prowadzone. 
W trakcie znajduje się procedura wyłaniania wykonawcy dokumentacji projektowej dla mostów inundacyjnych na terytorium polskim. Strona czeska planuje rozpoczęcie prac budowlanych po 2015 roku po uzyskaniu wszelkich pozwoleń i zapewnieniu źródeł finansowania.

Pełnomocnicy przyjęli informacje do wiadomości i polecili Grupie P aby nadal śledziła przygotowania do realizacji tego projektu i informowała o dalszych postępowaniach na ich przyszłych rokowaniach.

1.4.3. Obniżenie ryzyka powodziowego górnej części rzeki Opawy – zbiornik Nové Heřminovy


(punkt 1.4.3./14. rokowań)

Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informację Grupy P o postępie prac przygotowawczych oraz przesunięciu terminu podjęcia ostatecznej decyzji o zakresie 
i finansowaniu przedsięwzięcia na 2014 rok. Prace przygotowawcze mają także wskazać, które zadania wymagające rekompensat po stronie polskiej i będą realizowane przez stronę czeską. 
Czeski Pełnomocnik poinformował także, że strona czeska przygotowuje działania na Górnej Opawie i postępuje zgodnie z koncepcją uzgodnioną na XI rokowaniach Pełnomocników Rządów ds. wód granicznych w roku 2009. 
W tym celu strona czeska przygotowuje umowę ramową dotyczącą rekompensat na terytorium polskim, która będzie przekazana stronie polskiej do dalszych uzgodnień. 

Strona czeska jest gotowa do wywiązania się z warunków wynikających z uzgodnień Pełnomocników podobnie, jak i warunków wynikających z oceny wpływu oddziaływania inwestycji na środowisko.
Strona polska deklaruje, że bezpośrednio po przekazaniu do uzgodnień projektu umowy o pracach kompensacyjnych określi swoje stanowisko w tej sprawie.

Strona polska poinformowała, że przystąpiła do opracowywania ekspertyzy pod tytułem „Ocena wpływu budowy zbiornika Nove Heřminovy wraz z propozycją rozwiązań zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terytorium RP” z terminem wykonania do końca  2013 roku.

Pełnomocnicy przyjęli informacje do wiadomości i polecili Grupie P aby nadal śledziła przygotowania do realizacji tego projektu i informowała o dalszych postępowaniach na ich przyszłych rokowaniach.

1.5. Plan pracy Grupy P na 2014 rok


(punkt 1.5./14. rokowań)

Pełnomocnicy zatwierdzili plan pracy Grupy P na 2014 rok, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.
2. Współpraca w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii oraz osłony przeciwpowodziowej


(punkt 2./14. rokowań)

2.1. Sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej do spraw hydrologii, hydrogeologii i osłony przeciwpowodziowej, zwanej dalej Grupą HyP 

(punkt 2.1./14. rokowań)
Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informację Grupy HyP, że w okresie od 14. rokowań Pełnomocników odbyła się jedna narada Grupy HyP (lipiec 2013, Republika Czeska) oraz trzy narady terytorialnych oddziałów Czeskiego Instytutu Hydro-Meteorologicznego (dalej ČHMÚ) a Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (dalej IMGW-PIB). Była to dwudniowa narada oddziałów ČHMÚ Ústí nad Labem, Hradec Králové a IMGW-PIB Wrocław (maj 2013, Rzeczpospolita Polska) oraz dwie jednodniowe narady oddziału ČHMÚ Ostrawa oraz oddziałów IMGW-PIB Kraków i Wrocław (styczeń 2013, Rzeczpospolita Polska i marzec 2013, Republika Czeska). 
Ponadto w tym okresie odbyły się dwie narady Zespołu Ekspertów z dziedziny hydrogeologii do spraw wód granicznych na obszarach Police nad Metují – Kudowa Zdrój, Adršpach - Krzeszów oraz dorzecza Ścinawki (Stěnava) (maj 2013, Republika Czeska i październik 2013, Rzeczpospolita Polska) oraz jedna narada Zespołu Ekspertów hydrologów do spraw ujednolicenia podstawowych charakterystyk hydrologicznych na ciekach granicznych (maj 2013, Rzeczpospolita Polska). 

Przedmiotem narad było w szczególności: 

· Omówienie i rozwiązanie problemów zaistniałych w obszarze wzajemnej wymiany danych i informacji hydrologicznych, meteorologicznych oraz hydrogeologicznych,

· Ocena współpracy w dziedzinie służb operacyjnych oraz ostrzegania,

· Rozwój automatyzacji i modernizacji sieci monitoringu hydrologicznego 
i meteorologicznego w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Czeskiej,
· Wykorzystanie wyników pomiarów z radarów meteorologicznych, zdjęć satelitarnych oraz systemów wykrywania burz w ramach osłony przeciwpowodziowej, 

· Wzajemna wymiana doświadczeń w oparciu o wykorzystanie oraz analizę wyników modeli meteorologicznych i hydrologicznych w działalności operacyjnej służb hydrometeorologicznych, 

· Kontrola prowadzenia regularnego monitoringu reżimu wód podziemnych 
w obszarze ewentualnego przyszłego oddziaływania planowanego zbiornika Racibórz na Odrze, łącznie ze wzajemnym przekazywaniem wyników prac monitoringowych, 

· Analiza wyników monitoringu i oceny zasobów wód podziemnych na obszarze Kudowa Zdrój-Police nad Metují, Krzeszów-Adršpach oraz w zlewni Ścinawki (Stěnava), łącznie z oceną synchronizacji prac nad wspólnym rozwiązaniem modelowym warunków hydrodynamicznych niecki śródsudeckiej, 

· Monitoring oraz ocena zmian reżimu wód podziemnych na obszarze oddziaływania Kopalni Węgla Brunatnego Turów na sąsiadujące terytorium czeskie, 

· Omówienie dotychczasowych wyników oraz kontrola przebiegu prac nad ujednoliceniem podstawowych charakterystyk hydrologicznych dla wybranych przekrojów na ciekach granicznych.
2.2. Wymiana danych hydrometeorologicznych

(punkt 2.2./14. rokowań)

Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informację Grupy HyP, że:

1. Codzienna i okresowa wymiana danych i informacji hydrologicznych i meteorologicznych przebiegała bez poważniejszych problemów zgodnie z zatwierdzonymi „Zasadami współpracy w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii oraz osłony przeciwpowodziowej na wodach granicznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Czeską” , dalej zwanymi „Zasadami współpracy Grupy HyP“,
2. Wspólne i równoczesne pomiary przepływów w uzgodnionych profilach granicznych na ciekach granicznych prowadzone były zgodnie z zatwierdzonym planem pracy Grupy HyP, 

3. Ponad zakres Zasad współpracy Grupy HyP obie strony wymieniły się  wszystkimi pomiarami hydrometrycznymi wykonanymi w profilach pomiarowych na rzekach granicznych,
4. Zostały uzgodnione i zatwierdzone wyniki przepływów w profilach granicznych za rok hydrologiczny 2012, stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania,

5. Szczególna uwaga została poświęcona analizie wartości średnich dobowych 
i miesięcznych przepływów na Witce (Smědá) w profilu podłużnym cieku między stacjami Předlánce a Ostróżno, gdzie ponownie stwierdzono ubytek wody w miesiącach letnich, przede wszystkim w okresach niskich stanów wody. Ta zależność jest związana z największym prawdopodobieństwem z budową geologiczną podłoża, lecz nie można wykluczyć niestabilności wykorzystywanych krzywych przepływów,

6. Omówiono problematykę określania przepływu w okresie zimowym przy występowaniu zjawisk lodowych,
7. Potwierdzona została pełna dostępność wyników pomiarów ze stacji wodowskazowych Bílý potok i Frýdlant na Witce (Smědá) po przeprowadzonej odbudowie obiektów i aktualizacji krzywych przepływu,
8. Dla profilów wodowskazowych Bohumin (RC) oraz Chałupki (RP) na Odrze jest nadal wykorzystywana jedna wspólnie uzgodniona krzywa przepływu,

9. Zwrócono uwagę na problemy funkcjonowania stacji wodowskazowej na Osobłodze (Osoblaha) w Racławicach, gdzie stany wody są pod wpływem piętrzenia jazu oraz funkcjonowania małej elektrowni wodnej (MEW). Polska strona rozważa przeniesienie tej stacji poza zasięg negatywnego wpływu MEW, jeżeli zostanie znaleziony odpowiedni przekrój pomiarowy. Niekorzystny wpływ pracy MEW, w znacznie mniejszym stopniu, został również stwierdzony również na terytorium czeskim na stacji wodowskazowej Mikulovice na rzece Biała Głuchołaska (Bělá),
10. Automatyzacja polskiej stacji wodowskazowej Jarnołtówek na Złotym Potoku  (Zlatý potok) zakończyła całkowicie automatyzacje wszystkich stacji wodowskazowych na terenie polskim i czeskim, mających znaczenie dla współpracy w obszarze ochrony przeciwpowodziowej,    
11. Dane z czeskich i polskich zautomatyzowanych stacji opadowych 
i wodowskazowych, wymagane do celów operacyjnych, są nadal wzajemnie przekazywane w uzgodnionym trybie z regularną aktualizacją w kroku godzinowym,

12. Czeska służba hydrometeorologiczna publikuje na swoich stronach internetowych służby ostrzeżeń i prognoz powodziowych dane o stanach wody i przepływach aktualizowane regularnie co 10 minut oraz dane o opadach deszczu aktualizowane w kroku godzinowym,

13. Obie strony w pełni korzystają z systemów osłony meteorologicznej, obejmującej systemy radarów i satelitów meteorologicznych, wykrywania wyładowań atmosferycznych oraz prognostycznych modeli meteorologicznych,

14. Została potwierdzona trafność i przydatność przesyłanych przez stronę czeską prognoz opadów dla obszarów sięgających na stronę polską,

15. Wyniki pomiarów radarowych z czeskich i najbliższych polskich radarów meteorologicznych są wzajemnie przekazywane w postaci scalonych produktów 
i plików danych źródłowych. Te dane źródłowe są standardowo wykorzystywane 
w powiązaniu z czeskimi danymi radarowymi, dla rozszerzenia zasięgu oceny sytuacji radarowej na kraje sąsiednie, do uzupełnienia sytuacji radarowej w Europie środkowej, która to informacje jest następnie przekazywana polskiej służbie hydrometeorologicznej. Wyniki o rozdzielczości horyzontalnej 1x1 km 
i aktualizacji co 10 minut, zaś rozdzielczości 2x2 km i aktualizacji co 15 min są opracowywane w ustalonym regularnym reżimie dla interesującego obszaru przygranicznego. Wzajemna współpraca na stopniu ekspertów ČHMU i IMGW-PIB jest oceniana bardzo pozytywnie, co potwierdzają Pełnomocnicy obu Rządów.
16. Wymiana danych podstawowych z czeskich i polskich radarów umożliwia dalsze doskonalenie przygotowywanych produktów, przede wszystkim obszarowej ocenie 
wielkości opadu. Strona czeska na potrzeby służby prognoz hydrologicznych oraz osłony przeciwpowodziowej posiada regularnie do dyspozycji i standardowo wykorzystuje szacunki sum obszarowych średnich oraz opadów maksymalnych, które wystąpiły na poszczególnych zlewniach cząstkowych z rozdzielczością horyzontalną 1x1 km w krokach czasowych 1, 3, 6 i 24 godziny. Stwierdzono, że podobne prace prowadzone są również na stronie polskiej,

17. Problematyką krótkoterminowych prognoz opadu, opartych na wykorzystaniu informacji radarowych, zajmują się obie służby w ramach projektu INCA-CE. Po stronie czeskiej uwaga jest kierowana na śledzenie przemieszczania się stref opadu 
i krótkoterminowe prognozy opadu na 6 godzin, w oparciu o informacje radarowe, wyniki pomiarów opadów atmosferycznych na automatycznych stacjach meteorologicznych i wyniki numerycznych modeli prognoz pogody,

18. Wyniki z czeskiego modelu opad - odpływ HYDROG stanowią jedne 
z podstawowych danych wejściowych do polskiego systemu prognozowania dla Odry na odcinku od granicy państwa do Gozdowic. Na potrzeby weryfikacji modelu czeska strona używa regularnie przekazywanych danych z polskiej stacji wodowskazowej Olza na Odrze poniżej ujścia Olzy,

19. Stronie polskiej regularnie przekazywane są wyniki modelu opad-odpływ HYDROG dla czeskiej części dorzecza górnej Odry i hydrologicznego modelu prognostycznego AQUALOG dla czeskiego odcinka cieku Witki (Smědá) i Nysy Łużyckiej (Lužická Nisa),

20. Wyniki modelowania są przekazywane stronie polskiej codziennie do godziny 10:00, za pomocą bezpośredniego kanału wymiany danych i informacji pomiędzy właściwymi placówkami regionalnymi IMGW-PIB i ČHMÚ. Prognozy przepływu co 24 godziny na okres 48 godzin dla wybranych profili wodowskazowych są również prezentowane na stronach internetowych służby ostrzegania i prognozowania przeciwpowodziowego (HPPS) ČHMÚ. Sposób przesyłania danych jest oceniany jako funkcjonalny, zaś wyniki modelowania są przeważnie zgodne z rzeczywistością,
21. Dwustronnie, na poziomie specjalistów ČHMÚ i IMGW-PIB, będzie opracowywana dalsza współpraca nad wspólnym wykorzystaniem modelu prognostycznego HYDROG, opracowywanego dla zlewni Osobłogi (Osoblaha),

22. Po stronie polskiej rozpoczęto prace nad projektem nowego modelu opad-odpływ dla zlewni Soły i Nysy Kłodzkiej (Klodská Nisa), obejmujące również zlewnię Ścinawki (Stěnava), 
23. Po stronie czeskiej nastąpiła zmiana w powierzchniowej ocenie zasobów wodnych pokrywy śnieżnej, które są przeprowadzane w okresie zimowym regularnie raz 
w tygodniu w środowisku Arcgis. Został również stworzony system, który latem jest narzędziem służącym do prognozy ryzyka nagłych powodzi – wskaźnik nagłych powodzi (Flash flood guidance). Oba produkty są prezentowane w „Informacjach bieżących“ na stronie internetowej  służby ostrzegania i prognozowania przeciwpowodziowego (HPPS) ČHMÚ,
24. Obecny system wczesnego przekazywania informacji oraz danych hydrometeorologicznych włącznie z wczesnym przekazywaniem ostrzeżeń pomiędzy polską a czeską służbą hydrometeorologiczną jest uważany za szczególnie korzystny, użyteczny i funkcjonalny.
Pełnomocnicy zobowiązali Grupę HyP do informowania ich, w dalszym ciągu, 
o przebiegu wymiany danych i informacji hydrologicznych, meteorologicznych oraz 
o procesie modernizacji służb hydrometeorologicznych, wykorzystywaniu i rozwoju modelowych systemów prognozowania oraz postępie prac, związanych z dalszym rozwiązywaniem problematyki obszarowej oceny opadów z pomiarów radarowych. 

2.3. Aktualizacja „Zasad współpracy w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii i osłony przeciwpowodziowej na wodach granicznych między Rzeczpospolitą Polską 
a Republiką Czeską”.
(punkt 2.3./14. rokowań)
Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informację Grupy HyP, że podczas kontroli aktualności treści „Zasad współpracy Grupy HyP“, zatwierdzonych na 12. rokowaniach Pełnomocników Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku nie stwierdzono poważniejszych problemów 
i niedociągnięć, a jedynie potrzebę wprowadzenia drobnych korekt, uzupełnień i poprawek.

Grupa HyP proponuje do zatwierdzenia:

W wyniku zmian organizacyjnych w IMGW-PIB należy zastapić w treści „Zasad współpracy Grupy HyP“ włącznie z załącznikami, nazwę jednostki Górnośląskie Centrum Hydrologiczno-Meteorologiczne w Katowicach, pod nazwą IMGW-PIB Kraków.
Załącznik 3, punkt B – uzupełnienie tekstu:
Wyniki modelu opad-odpływ HYDROG dla zlewni górnej Odry a modelu AQUALOG dla Witki (Smědá)  i Nysy Łużyckiej (Lužick Nisu) są przekazywane.
Załącznik 3, tabela 1 – korekta treści i ostrzeżeń:
· Usunięcie czeskich stacji wodowskazowych: Odry na Odrze i Karlovice na Opawie (Opava) z tabeli z powodu lokalnego znaczenia danych pochodzacych z tych stacji. 

· Dla stacji wodowskazowej Biały potok (Bílý Potok) na Witce (Smědá) po powodzi 2010 nie są na chwilę obecną dostępne oficjalne, aktualne stopnie zagrożenia powodziowego. Podane limity mają obecnie jedynie charakter orientacyjny. 
Załacznik 8 – poprawka tekstu:

· Dane ze wspólnej sieci monitoringu i dane uzyskane od innych podmiotów 
(np. dane klimatologiczne, pobory wód, itd.) za poprzedni rok hydrologiczny są wymieniane drogą elektroniczną zawsze do 28 lutego następnego roku kalendarzowego.
· W przypadku ustanowienia dodatkowej sieci monitoringu, pomiar poziomu wód podziemnych w obiektach tej sieci odbywa się co najmniej raz na kwartał.

· Wyniki prac prowadzonych w obszarze zainteresowania są omawiane na spotkaniach wspólnej grupy roboczej ekspertów, które odbywają się co najmniej raz w roku, najpóźniej do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego i są przedstawiane kierownikom obu części grupy HyP.
Załącznik 8, tabela 1:

Aktualizacja listy obiektów wspólnej sieci monitoringu w rejonie Kudowy-Zdroju - Police nad Metują, Krzeszów-Adršpach i zlewni górnej Ścinawki (Stěnava) (Załącznik 4a). 
     Załącznik 8, tabela 2:

Aktualizacja obiektów dla wspólnych pomiarów w rejonie Kudowy-Zdroju - Police nad Metują, Krzeszów-Adršpach i zlewni górnej Ścinawki (Stěnava) (Załącznik 4b).

Skontrolowano aktualność i kompletność danych kontaktowych poszczególnych placówek IMGW-PIB i ČHMÚ według Załącznika 10 „Zasad Współpracy Grupy HyP“.

Wszelkie propozycje zmian, dotyczące zawartości i zakresu zatwierdzonych „Zasad Współpracy Grupy HyP“, muszą być przedkładane do zatwierdzenia i uzgodnienia na wiosennej naradzie Grupy HyP w ten sposób, aby następnie mogły być przedłożone do zatwierdzenia na najbliższych rokowaniach Pełnomocników.
2.4. Koordynacja działań w zakresie hydrogeologii na wodach granicznych

(punkt 2.4./14. rokowań)
2.4.1.
Obszar wpływu planowanego zbiornika Racibórz oraz stopnia Kopytów

(punkt 2.4.1./14. rokowań)

Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informację Grupy HyP, że: 

1. Obydwie strony realizują w dalszym ciągu monitoring wód podziemnych 
i powierzchniowych na przedmiotowym obszarze na swoich obiektach. Prace monitoringowe po stronie polskiej prowadzi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gliwicach, po stronie czeskiej Oddział ČHMÚ w Ostrawie.

2. Prace monitoringowe po stronie czeskiej przebiegają w uzgodnionym zakresie oraz z uzgodnioną częstotliwością. Z powodów organizacyjnych i finansowych monitoring po polskiej stronie jest prowadzony w znacznie ograniczonym zakresie. 
3. W tym celu po stronie czeskiej wykorzystywanych jest 16 odwiertów płytkich, 
2 stacje hydrologiczne i 1 stacja wodowskazowa. Wszystkie odwierty płytkie 
i obie stacje hydrologiczne są zautomatyzowane i w pełni funkcjonalne. Sieć monitoringowa  na polskim terenie obejmuje 22 odwierty płytkie i 3 stacje wodowskazowe. Stacje zautomatyzowane, zainstalowane na wybranych obiektach polskiej sieci są uszkodzone i ich naprawa nie jest obecnie możliwa. RZGW Gliwice szuka środków finansowych na zabezpieczenie monitoringu, modernizację 
i automatyzację sieci obserwacyjnej.

4. Wyniki prac monitoringowych za rok hydrologiczny 2012 zostały przekazane przez stronę czeską w pełnym zakresie i w uzgodnionym terminie do 31 marca 2013 roku. Z powodu awarii polska strona przekazała stronie czeskiej niepełne zbiory danych, w terminie do 31 sierpnia 2013 roku z których strona czeska nie była w stanie skorzystać.

5. Po upływie ustanowionego trzyletniego cyklu jesienią 2013 roku miał być zorganizowany wspólny jednorazowy kontrolny pomiar zwierciadła wód podziemnych, włącznie z oceną stanu technicznego obiektów monitoringowych, pobór próbek wody i analizy fizyczno-chemiczne pobranych próbek wody według uzgodnionych wcześniej zasad (pobór próbek zapewnia strona czeska, ich analizę strona polska). Ze względu na fakt, że stronie polskiej nie udało się w bieżącym roku zabezpieczyć wymagane środki finansowe na pokrycie analiz fizyczno-chemicznych, zaproponowano przesunięcie wyżej wymienionych prac na jesień 2014 roku.

6. Polska strona poinformowała, że dnia 18 czerwca 2013 roku podpisano umowę na budowę zbiornika wodnego, co oznacza początek realizacji inwestycji. 

Pełnomocnicy zobowiązali Grupę HyP do:  

· kontynuowania w dalszym ciągu monitoringu wód podziemnych 
i powierzchniowych na swoich obiektach oraz do przekazywania wyników monitoringu drugiej stronie w ustalonym terminie,  

· utrzymywania nieformalnej współpracy zainteresowanych instytucji w formie pisemnej, najlepiej w formie korespondencji elektronicznej,

· przeprowadzenia jednorazowych wspólnych pomiarów, poborów próbek wody 
i analizy fizyczno-chemicznej jakości wody w uzgodnionym zakresie i terminie rezerwowym ustalonym na jesień 2014 roku.

2.4.2. Obszary Kudowa Zdrój – Police nad Metują, Krzeszów – Adršpach oraz zlewnia Ścinawki (Stěnava)
(punkt 2.4.2./14. rokowań)


Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informację Grupy HyP, że: 

1. Pomiary hydrologiczne i hydrogeologiczne, są realizowane po polskiej stronie zgodnie z „Zasadami współpracy Grupy HyP“ i w zgodzie z planem pracy 
w uzgodnionym zakresie oraz z uzgodnioną częstotliwością. Po stronie czeskiej, przede wszystkim ze względów finansowych, nie jest prowadzony monitoring na obiektach uzupełniającej sieci monitoringu.

2. Raport, zawierający wyniki prac monitoringowych przeprowadzonych wspólnych pomiarów za rok hydrologiczny 2012, przekazała tylko strona polska. Po stronie czeskiej przekazano wyłącznie dane z sieci ČHMÚ i Instytutu Badań Gospodarki Wodnej (VÚV TGM,v.v.i.). Wyniki prac monitoringowych, przeprowadzanych na większości obiektów podstawowej sieci monitoringu po stronie czeskiej przez prywatną specjalistyczną firmę zostały opłacone przez Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej (MŽP ČR)  i zostaną niezwłocznie przekazane stronie polskiej. 
3. Od początku roku hydrologicznego 2014 po stronie czeskiej podjęto zmiany organizacyjne i działania mające na celu zapewnienie koniecznego zakresu czynności podstawowych czeskiej części Zespołu Ekspertów.

4. Wspólne pomiary na określonych  obiektach wspólnej sieci monitoringu były realizowane zgodnie z uzgodnionym planem pracy.

5. Wszystkie obiekty wspólnej podstawowej sieci monitoringu wód podziemnych 
i powierzchniowych są wyposażone w automatyczne stacje pomiarowe.
6. Na jesiennej naradzie Zespołu Ekspertów hydrogeologów zakończono uzgadnianie propozycji zmian we wspólnej sieci monitoringu. Zaktualizowano wykazy obiektów wspólnej sieci monitoringu i obiektów, na których są przeprowadzane wspólne pomiary.

7. Strona polska przekazała stronie czeskiej dokumentację techniczną obejmującą wykonanie nowych wierceń w lokalizacjach Dobromyśl, Szczytna, Łączna.
8. Strona czeska poinformowała, że czeska służba geologiczna realizuje obecnie na terytorium Republiki Czeskiej projekt pn. „Ponowna ocena zasobów wód podziemnych“, który obejmuje także obszar Niecki Polickiej. Termin zakończenia jest przewidziany na 2015 rok.  

9. Ze względu na brakujące dane podstawowe za rok hydrologiczny 2012, nie można było przeprowadzić obiektywnej oceny trendów zasobów wód podziemnych, przede wszystkim w kierunku czeskiej części obszaru północnego systemu wodonośnego Niecki Polickiej. Grupa HyP zleciła Zespołowi Ekspertów zwrócenie uwagi na zaobserwowany w ubiegłych latach trend wód podziemnych, mający tendencję spadkową, w przedmiotowym obszarze i wyjaśnienie przyczyn tego niekorzystnego zjawiska. Ponadto, w związku z powyższym popiera propozycję czeskiej części Zespołu Ekspertów, aby pogłębić obecnie suchy odwiert V-39 Libná, względnie proponuje zastąpienie go nowym odwiertem, który mógł by być wykonany w ramach projektu „Ponowne oceny zasobów wód podziemnych“ w lokalizacji Libná.

10. Podstawowym zadaniem Zespołu Ekspertów hydrogeologów pozostaje synchronizacja prac związanych z realizacją wspólnie uzgodnionego rozwiązania modelowego warunków hydrodynamicznych Niecki Śródsudeckiej (Vnitrosudetská pánev) opartego na jednolitym wykorzystaniu wspólnych materiałów źródłowych i wspólnej bazie danych. Ze względu na termin dokończenia polskiej wersji modelu, który przypada na koniec 2014 roku, Grupa HyP uważa za konieczne utworzenie w przeciągu 2014 roku po polskiej i czeskiej stronie warunków umożliwiających przeprowadzenie ciągłych, wzajemnych konsultacji specjalistycznych pomiędzy autorami modelu.

11. W celu utworzenia wspólnej kompleksowej bazy danych GIS polska strona dokończyła ostatni, III. etap paszportyzacji. Po stronie czeskiej zakończenie III. etapu, wymaga objęcia paszportyzacją pozostałych około 50, w większości nieużywanych, odwiertów. Jej realizacja jest jednak uwarunkowana pozyskaniem potrzebnych środków finansowych. 

Pełnomocnicy zobowiązali Grupę HyP do: 

· kontynuowania uzgodnionych pomiarów i pracy monitoringowej na przedmiotowych obszarach,

· informowania ich o dalszym postępie synchronizacji prac nad wspólnym rozwiązaniem modelowym warunków hydrodynamicznych Niecki Śródsudeckiej (Vnitrosudetská pánev)
2.4.3. Obszar oddziaływania kopalni Węgla Brunatnego Turów

(punkt 2.4.3./14. rokowań)


Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informację Grupy HyP, że: 

· Zlecone prace monitoringowe pomiaru i wspólne pomiary kontynuowane były zgodnie z zatwierdzonym planem pracy w uzgodnionym zakresie i z uzgodnioną częstotliwością,

· Wspólne pomiary wykonywane są na 19 odwiertach w Czechach i 51 odwiertach w Polsce, 

· Po stronie czeskiej wstrzymano z powodu pękniętej obudowy monitorowanie sytuacji na odwiercie H2, zatkanie zostało potwierdzone w odwiercie H5 i H10b 
a wykorzystywane są odwierty HV 02/11 i U1A. Istnieje wątpliwość co do właściwego stanu technicznego odwiertu H9a. Zapewnienie niezbędnych środków finansowych w celu rozwiązania problemu pogarszania się stanu technicznego niektórych studni monitoringu jest jednym z podstawowych warunków dla utrzymania wymaganej reprezentacji systemu monitorowania i możliwości obiektywnej interpretacji wyników prac monitoringu,

· Na terenie Polski były suche odwierty HPz-36/74 (I) i HPz-39/61,5 (II) . Zatkanie zaobserwowano w odwiercie HPz-26/62 (I). Nie udało się przywrócić prawidłowego funkcjonowania odwiertu HPz-40/71 (I),

· Na podstawie wspólnie przeprowadzonych pomiarów zwierciadła wód podziemnych w poszczególnych poziomach w okresie wrzesień 2012 - kwiecień 2013 r. stwierdzono następujące zmiany:
na terytorium czeskim:
· w poziomie podwęglowym: 1 odwiert -0,08 m (H4) , dla 3 odwiertów od +0,41 do +1,00 m (H6),
· w poziomie międzywęglowym: 1 odwiert -0,13 m (H2a i H4a) dla 3 odwiertów od +0,09 do +5,97 m (H8a),
· w poziomie nadwęglowym: trzy studnie od -0,02 do -0,16 m (H6b),
· w poziomie czwartorzędowym: 7 studni od -0,01 do -0,11 m (JA - 1),

      na terytorium polskim:
· w poziomie podwęglowym: w 4 odwiertach -1,04 (HP-11/64 I) do -0,08 m, 
w 1 odwiercie  +0,56 m (HPz-32/66 I),
· w poziomie międzywęglowym: w 14 odwiertach od -0,74 (HPz-29/64 I) do -0,05 m, w 4 odwiertach od +0,02 do +5,10 m (HPz-25/60 I),
· w poziomie nadwęglowym (dolnym): w 2 odwiertach od - 6,67 (HPZ - 01 II) do -0,68 m, w 13 odwiertach od +0,05 do +2,52 m (HPz-25/60 III)
· w poziomie nadwęglowym (górnym): w 1 odwiercie - 0,28 (HPz -15/70 II), 
w 6 odwiertach od +0,03 do +1,36 m (HPZ II - VII),
· w poziomie czwartorzędowym: w 2 odwiertach od -0,43 (HPz-15/70 III) do -0,30 m, w 3 odwiertach od +1,46 do +6,56 m (HPz-23/61 II) .

      Pełnomocnicy zobowiązali grupę HyP do:   
· kontynuowania realizacji wspólnych pomiarów w uzgodnionym zakresie i 
z uzgodnioną częstotliwością oraz do utrzymania obiektów monitoringowych 
w odpowiednim stanie technicznym,

· przekazywać sobie wzajemnie za pośrednictwem kierowników Grupy HyP wyniki wspólnych pomiarów za miniony rok hydrologiczny, łącznie z wynikami ich oceny, podczas wiosennych narad tej Grupy,

· w przypadku stwierdzenia dalszych trwałych wyraźnych spadków poziomów wód podziemnych w monitorowanych poziomach, operacyjnie informować o zaistniałej sytuacji Pełnomocników, którzy zadecydują o dalszym postępowaniu w tej sprawie.
2.5. Ujednolicanie podstawowych charakterystyk hydrologicznych na wodach granicznych
(punkt 2.5./14. rokowań) 


Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informację Grupy HyP, że:

1. Grupa ekspertów hydrologów po uzupełnieniu ciągów danych przepływów maksymalnych z lat 2005-2010 zaktualizowała przepływy o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia na odcinkach granicznych rzek Opawy (Opava), Opawicy (Opavice), Olzy (Olše), Złotego Potoku (Zlatý potok), Widnej (Vidnavka), Białej Głuchołaskiej (Bělá)  i Ścinawki (Stěnava),
2. Ze względu na znaczne różnice wyników przepływów prawdopodobnych w przedłożonym okresie na granicznych odcinkach Odry, Osobłogi (Osoblaha),  Prudnika i Witki (Směda) i jednocześnie mając na uwadze trwające modelowanie hydrodynamiczne w ramach projektu ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju ) po stronie polskiej, grupa HyP zatwierdziła propozycję zgłoszoną przez grupę ekspertów, uzupełnienia wód prawdopodobnych dla tych rzek po zakończeniu projektu ISOK, które jest zaplanowane na koniec 2013 roku,
3. Grupa HyP poleciła grupie ekspertów hydrologów prowadzenie ścisłej współpracy z jednostkami regionalnymi ČHMÚ w Ústí nad Labem i IMGW-PIB we Wrocławiu w celu szczegółowej analizy przyczyn, które uniemożliwiły ujednolicenie przepływów prawdopodobnych z profilem granicznym Nysy Łużyckiej (Lužická Nisa) i profilem granicznym rzeki Miedzianka (Oleška),

4. Uzgodniono podstawowe charakterystyki hydrologiczne dla polskiej stacji wodowskazowej Zebrzydowice i indywidualnego granicznego profilu na Piotrówce (Petrůvka)
5. Sprawdzone i zatwierdzone zostały ujednolicone charakterystyki hydrologiczne dla minimalnych przepływów na rzekach granicznych Odra, Opawa (Opava), Opawica (Opavice), Olza (Olše),   Osobłoga (Osoblaha), Prudnik, Złoty Potok (Zlatý potok), Widna (Vidnávka), Biała Głuchołaska (Bělá), Ścinawka (Stěnava) i Nysa Łużycka  (Lužická Nisa),
6. Zdecydowano nie ujednolicać minimalnego przepływ dla Miedzianki (Oleška) 
w profilu granicznym, w którym na przepływ wody ma znaczenie działalność kopalni Turów,

7. Grupa ekspertów hydrologów przygotowała i przedstawiła do  35. Narady Grupy HyP kompleksowy przegląd podstawowych charakterystyk hydrologicznych uzgodnionych dla rzek granicznych (Załączniki nr 5a, 5b i 5c do protokołu).
Pełnomocnicy zobowiązali Grupę HyP do:

· dalszego uzupełniania i aktualizacji zestawienia ujednoliconych podstawowych charakterystyk hydrologicznych dla określonych profili na rzekach granicznych, 
· informowania ich o dalszych postępach prac grupy ekspertów hydrologów na następnych rokowaniach.
2.6. Plan pracy Grupy HyP na rok 2014 
(punkt 2.6./14. rokowań) 

Pełnomocnicy zatwierdzili plan pracy Grupy HyP na rok 2014, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Protokołu. 
3. Współpraca w dziedzinie regulacji granicznych cieków wodnych, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przygranicznych


(punkt 3./14. rokowań)
3.1. Sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej do spraw regulacji granicznych cieków wodnych, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przygranicznych,  zwanej dalej Grupą R


(punkt 3.1./14. rokowań)

Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informację Grupy R o zadaniach realizowanych w okresie od 14. rokowań Pełnomocników. W okresie tym Grupa R odbyła dwie narady. 

Podczas pierwszej narady (13–17 maja 2013 roku w Republice Czeskiej) omówiono następujące sprawy:

·  Ocena prac wykonanych na wodach granicznych w 2012 roku,
·  Kolaudacja i rozliczenie prac na koszt wspólny,
·  Aktualizacja planu prac na wodach granicznych na 2013 rok, projekt planu prac na 2014 rok oraz założenia do planu prac przewidywanych do wykonania na koszt wspólny w 2015 roku, 
·  Współpraca w zakresie administracji granicy państwowej na wodach granicznych,
·  Sprawy różne,
·  Plan pracy Grupy R na 2014 rok,
·  Przygotowanie materiałów na 15. rokowania Pełnomocników.
Podczas drugiej narady (7-11 października 2013 roku w Rzeczypospolitej Polskiej) omówiono następujące sprawy:

· Współpraca w zakresie administracji granicy państwowej na wodach granicznych,
· Sprawy różne,
· Aktualizacja i przygotowanie materiałów na 15. rokowania Pełnomocników.

3.2. Sprawozdanie z wykonania robót na granicznych ciekach wodnych w 2012 roku

(punkt 3.2./14. rokowań)


Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informację Grupy R, że finansowanie wykonanych robót planowanych na 2012 rok na granicznych ciekach wodnych przedstawia się następująco:
	Roboty na koszt własny
	Plan
	Wykonanie
	%

	Strona polska  (tys. zł)
	231,0
	331,2
	143,0

	Strona czeska (tys. Kč)
	26 999,0
	15 544,0
	58,0


	Roboty na koszt wspólny
	Plan
	Wykonanie
	%

	Strona polska    (JP)*

	0,0
	0,0
	0,0

	Strona czeska    (JP)
	0,0
	0,0
	0,0


 (JP)* - jednostki porównywalne wg „Cennika dla międzypaństwowych, bezgotówkowych rozliczeń robót prowadzonych na koszt wspólny na wodach granicznych pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Ludową i Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną” (zał. Nr 9 do protokołu z XXV rokowań Pełnomocników)

Dane dotyczące wartości robót wykonanych na granicznych ciekach wodnych w 2012 roku zawarte są w załączniku nr 7 do niniejszego Protokołu.

Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informację Grupy R, że w 2012 roku nie prowadzono robót na koszt wspólny. Pełnomocnicy stwierdzili zatem, że zobowiązanie polskiej strony wynosi 3 320 206,- J.P.
3.3. Zaktualizowany plan robót na granicznych ciekach wodnych na 2013 rok,  plan prac na 2014 rok oraz założenia do planu prac przewidywanych do wykonania na koszt wspólny w 2015 roku
(punkt 3.3./14. rokowań)

Grupa R przedłożyła zaktualizowany plan robót na granicznych ciekach wodnych na 2013 rok, plan robót na 2014 rok oraz założenia do planu prac prowadzonych na koszt wspólny w 2015 roku, które są zawarte w załączniku nr 8 do niniejszego Protokołu.
Pełnomocnicy zatwierdzili powyższe plany oraz założenia do planu prac na koszt wspólny, które mają być wykonane w 2015 roku.

3.4. Inne przedsięwzięcia gospodarki wodnej na wodach granicznych


(punkt 3.6./14. rokowań)

3.4.1. Orlica (Divoka Orlice) pomiędzy znakami granicznymi 116/11 – 116/12, III odcinek granicy, Lasówka (Orlicke Zahoři) 

(punkt 3.4.5/14. rokowań)

 Pełnomocnicy  przyjęli do wiadomości, że inwestor uzyskał pozwolenie wodnoprawne na budowę przepławki dla ryb po polskiej stronie. W trakcie jest również sprawa finansowania z programu operacyjnego Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej. 

Pełnomocnicy polecili Grupie R sprawę nadal śledzić i o postępach informować ich na następnych rokowaniach.

3.4.2. Zamulenie koryta potoku Okleśna (Višňovský potok) oraz potoku bezimiennego (Minkovicky pot.) nr ewidencyjny 10 B x m

(punkt 3.4.6./14. rokowań)

 Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości, że zgodnie z zaleceniem z 40 narady Grupy R, przedstawiciele administratorów cieków z obu stron i przedstawiciele kopalni odbyli w dniu 12 września 2013 roku wizję terenową na obiektach odwodnienia zrekultywowanego zwałowiska Kopalni Węgla Brunatnego Turów. W trakcie wizji stwierdzono, że obiekty utrzymywane są w sposób prawidłowy i są przygotowane do przejęcia i odprowadzenia wód. 
Zgodnie z ustaleniem Grupy R następna wizja obiektów odwodnienia zrekultywowanego zwałowiska Kopalni Węgla Brunatnego Turów odbędzie się wiosną  2014 roku.
Pełnomocnicy polecili Grupie R sprawę nadal śledzić i o postępach informować ich na następnych rokowaniach.

3.4.3. Potok Strahowicki (Strahovicky potok), pomiędzy znakami granicznymi 35/13 – II/36a, Krzanowice (Rohov)                             

(punkt 3.4.7./14. rokowań)

  Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informacje Grupy R, że prace związane z osadzeniem wodowskazu w miejscu odbioru wody do stawów zostały zakończone. 

  Pełnomocnicy uważają sprawę za zakończoną.

3.4.4. Budowa mostu przez Lubotę (Oldřichovskỳ Potok), km. 1+863, pomiędzy znakami granicznymi 144/11 – 144/10, IV odcinek granicy

(punkt 3.4.8./14. rokowań)


Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informacje Grupy R, że inwestor budowy mostu w dalszym ciągu nie skompletował dokumentacji potrzebnej do kolaudacji obiektu, który został wykonany bez uzgodnień i stosownych decyzji administracyjnych, dlatego nadal nie można sprawy zakończyć. 
Pełnomocnicy polecili Grupie R sprawę nadal śledzić i o postępach informować ich na następnych rokowaniach.


.
3.4.5. Opawa (Opava), km. 43+528, przy znaku granicznym II/72, Wiechowice (Vávrovice)

(nowy punkt 15. rokowań)


Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informacje Grupy R, że polski administrator rzeki Opawy (Opava), otrzymał do zaopiniowania dokumentację dotyczącą przebudowy istniejącego mostu drogowego nr ewidencyjny 0578-2. Otrzymana obecnie dokumentacja została przekazana do kierownika polskiej części Grupy HyP celem zaopiniowania pod względem prawidłowości przyjęcia danych hydrologicznych i metodologii modelowania. Wcześniej materiały projektanta zostały przekazane do zaopiniowania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu celem wskazania potrzeb w zakresie postępowania dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko (EIA). 
Stanowisko Grupy R w tej sprawie zostanie wydane po otrzymaniu opinii wskazanych organów. 
Pełnomocnicy polecili Grupie R sprawę nadal śledzić i o postępach informować ich na następnych rokowaniach.

3.4.6. Opawa (Opava), km. 45+805, pomiędzy znakami granicznymi 74/1 – 74/2, II odcinek granicy, Dzierżkowice (Držkovice)

(nowy punkt 15 rokowań)
Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informacje Grupy R, że polski administrator rzeki Opawy (Opava), otrzymał do zaopiniowania dokumentację dotyczącą przebudowy istniejącego mostu drogowego nr ewidencyjny 05712-2. Otrzymana obecnie dokumentacja została przekazana do kierownika polskiej części Grupy HyP celem zaopiniowania pod względem prawidłowości przyjęcia danych hydrologicznych i metodologii modelowania. Wcześniej materiały projektanta zostały przekazane do zaopiniowania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu celem wskazania potrzeb w zakresie postępowania dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko (EIA). 
Stanowisko Grupy R w tej sprawie zostanie wydane po otrzymaniu opinii wskazanych organów.
Pełnomocnicy polecili Grupie R sprawę nadal śledzić i o postępach informować ich na następnych rokowaniach.
3.4.7 
Ziębówka (Saňský potok), ujęcie do stawów


(nowy punkt 15 rokowań)

Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informację Grupy R, że Pan Franciszek Hauer, obywatel czeski, planuje pobór wody z potoku Ziębówka (Saňský potok) dla dwóch istniejących zbiorników wodnych. Uzyskał pozytywną opinię administratora potoku po czeskiej stronie – Povodi Labe s.p. w którym określono, że przepływ nienaruszalny 
w potoku winien wynosić 8,03 l/s, co stanowi przepływ 330 dniowy. Polski administrator potoku pozytywnie opiniuje pobór wody na warunkach określonych przez Povodi Labe s.p. 
Pełnomocnicy uzgadniają pobór wody na wyżej wymienionych warunkach 
i uważają sprawę za zakończoną.

3.5.
Współpraca z Dwustronną Międzyrządową Komisją d/s eksploatacji pokładów węgla kamiennego w rejonie wspólnej polsko-czeskiej granicy państwowej (zwaną dalej DMK)


(punkt 3.5/14 Rokowań)
Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informację Grupy R, że sytuacja od poprzednich rokowań nie uległa zmianie. 

Pełnomocnicy polecili Grupie R sprawę nadal śledzić i informować ich na następnych rokowaniach.
3.6.
Plan pracy Grupy R na 2014 rok

(punkt 3.8/13 rokowań)

Pełnomocnicy zatwierdzili plan pracy Grupy R na 2014 rok, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego Protokołu.
4.
Współpraca w zakresie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem
(punkt 4./14. rokowań)

4.1. Sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem, zwanej dalej Grupą OPZ
(punkt 4.1./14. rokowań)
Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informację o zadaniach realizowanych przez Grupę OPZ w okresie między 14 i 15 rokowaniami Pełnomocników. W tym okresie odbyła się 21  narada Grupy OPZ w dniach 26-28 czerwca 2013 roku w Republice Czeskiej. Przedmiotem narady była realizacja zadań wynikających z rocznego planu pracy Grupy OPZ oraz z zaistniałych spraw bieżących związanych z ochroną wód granicznych przed zanieczyszczeniem, a przede wszystkim:
· ujednolicenie wyników badań i opracowanie rocznego sprawozdania o stanie             

   jakości wód granicznych w roku 2012;

· prace nad nowym systemem monitoringu wód granicznych;

· opracowanie planu pracy Grupy OPZ na rok 2014;

· przygotowanie materiałów do Protokołu z 15. rokowań Pełnomocników.
4.2. Ocena jakości wód granicznych badanych w roku 2012
(punkt 4.2./14. rokowań)
Pełnomocnicy stwierdzili, że zakres badań jakości wód granicznych w roku 2012 odpowiadał Zasadom Współpracy Grupy OPZ w zakresie ochrony jakości wód wybranych granicznych cieków wodnych, dalej zwanych Zasadami Współpracy Grupy OPZ oraz planowi pracy Grupy OPZ na rok 2012.

Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości sprawozdanie roczne o stanie jakości wód granicznych badanych w roku 2012, obejmujące:
· ocenę jakości wód granicznych badanych w roku 2012,
· porównanie stanu jakości wód granicznych w roku 2012 ze stanem w roku poprzednim, 

· informacje o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych w roku 2012, które mają korzystny wpływ na jakość wód granicznych.


Sprawozdanie roczne o jakości wód granicznych badanych w roku 2012 stanowi Załącznik nr 10 do niniejszego Protokołu.
Na podstawie niniejszego sprawozdania Pełnomocnicy stwierdzili, że:  
A. W roku 2012 przeprowadzono wspólne badania jakości wód w dziewięciu stale kontrolowanych przekrojach granicznych:
1. 1130/PLO2S1401_1374    Nysa Łużycka (Lužická Nisa) - przekrój Porajów (Hrádek) 
2. 1381/PLO2S1401_1381    Witka (Smědá) – przekrój Zawidów (Černousy)
3. 3056/ PL02S1401_1237    Ścinawka (Stěnava)  – przekrój Tłumaczow (Otovice)
4. 5521/PLO2S1201_1032    Biała Głuchołazka ( Bělá)  – przekrój Głuchołazy 

5. 5501/PLO2S1201_1091    Złoty potok (Zlatý potok) - przekrój powyżej granicy państwa
6. 3802/PLO2S1301_1129     Olza (Olše) - przekrój powyżej Stonawki (Stonavka)
7. 5526/PLO2S1301_1130     Olza  - przekrój powyżej Piotrówki (Petrůvka))
8. 5407/PLO2S1301_1134     Olza  - przekrój ujście
9. 1163/ PLO2S1301_1123    Odra -  Chałupki (Bohumín)
B.  We wszystkich wymienionych przekrojach przeprowadzono wspólne kontrole jakości wód 12 razy w roku. 
C. Ocenianie jakości wód przeprowadzano zgodnie z uzgodnioną metodyką, która jest    

    klasyfikacją sześciostopniową:
· I 
klasa 
-

wody bardzo czyste
·  II 
klasa 
- 
wody czyste
·  III 
klasa 
- 
wody bardzo słabo zanieczyszczone
·  IV 
klasa 
- 
wody słabo zanieczyszczone
·  V 
klasa 
- 
wody silnie zanieczyszczone
·  VI 
klasa
- 
wody bardzo silnie zanieczyszczone
Dla wskaźników, które Pełnomocnicy przyjęli w Zasadach Współpracy Grupy OPZ, wyniki klasyfikacji jakości wód granicznych w roku 2012 zostały porównane z wynikami roku poprzedniego. Pozostałe wskaźniki badane w przekroju Odra Chałupki (Odra-Bohumín) zostały ocenione jako wartości charakterystyczne, przy czym dla wskaźników, które nie mają określonych wartości granicznych poszczególnych klas jakościowych, nie została przydzielona klasa jakości wody. 
D.  Wyniki oceny są następujące:
Z oceny rocznej wynika, że w kontrolowanych przekrojach rzek granicznych w roku 2012 oceniono badane wskaźniki jakości wody następująco: w klasach I i II znajdowało się 71% z całkowitej ilości badanych (zakwalifikowanych) wskaźników, do klasy III zakwalifikowano ok. 20% wskaźników, do klasy IV zakwalifikowanych zostało ok. 4% wskaźników, w V klasie znalazło się 5% z całkowitej ilości badanych wskaźników. Do klasy IV zakwalifikowano zawiesinę w przekrojach Nysa Łużycka (Lužická Nisa), Złoty Potok (Zlatý potok) powyżej granicy państwowej oraz substancje rozpuszczone w przekroju Olza (Olše) - ujście. Do klasy IV zakwalifikowano również wskaźnik miano Coli w Białej w Głuchołazach. Do klasy piątej (wody silnie zanieczyszczone) zakwalifikowano wskaźniki: substancje rozpuszczone oraz chlorki w przekroju Olza pow. Piotrówki, chlorki w przekroju Olza (Olše) - ujście, zawiesina w Odrze – Chałupki (Bohumín) oraz miano Coli w przekroju Złoty potok powyżej granicy państwa.  Do klasy VI nie został zakwalifikowany żaden z badanych wskaźników.

W roku 2012 doszło do zmiany zakresu badanych wskaźników w profilach granicznych. Badanie zostało poszerzone o niektóre nowe wskaźniki (azot ogólny, fosfor ogólny, OWO, WWA), natomiast zaprzestano badać niektóre metale ciężkie 
i cyjanki. W przypadku wskaźników badanych w poprzednich latach u 9 wskaźników  zaobserwowano poprawę jakości, a u 16 wskaźników pogorszenie jakości. W przypadku nowo wprowadzonych wskaźników nie można przeprowadzić porównania 
z wynikami z lat poprzednich. 


Ocena jakości wód we wszystkich kontrolowanych przekrojach została   przedstawiona w Tabeli 4.1.:
Tabela 4.1. Wyniki klasyfikacji wskaźników w badanych przekrojach w roku 2012:


[image: image1.emf]20758000 PLRW60008174139 Nysa Łużycka

Nysa Łużycka do zbiegu z ciekiem Bílý potok

Nysa Łużycka od Jerice do Mandau Hrádek-Porajów

20807000 PLRW60008174239 Witka

Smědá do granicy państwa Witka od Rasnice do zb. Niedów Černousy-Zawidów

20608000 PLRW6000412233

Ścinawka

Stěnava do granicy państwa

Ścinawka od Potoku z Nowego Siodła do Bożanowskiego Potoku

Otovice - Tłumaczów

20705000 PLRW6000812589 Biała

Bělá do granicy państwa Biała Głuchołaska od Oleśnice do zb.Nysa Glucholazy - Głuchołazy

20579000 PLRW600041176449 Złoty Potok

Zlatý potok do granicy państwa Prudnik od źródła do Złotego Potoku nad st. hranicemi - powyżej granicy państwa

20519010 PLRW60001411453 Olza

Olza do zbiegu z ciekiem Stonávka Olza od Ropiczanki do granicy nad Stonávkou - powyżej Stonawki

20535020 PLRW6000011459  Olza

Olza do zbiegu z ciekiem Petrůvka Olza od granicy do Piotrówki nad Petrůvkou - powyżej Piotrówki

20539000 PLRW6000911499  Olza

Olza do granicy państwa Olza odcinek graniczny od Piotrówki do ujścia ústí - ujście do Odry

20471000 PLRW6000191139  Odra

Odra do granicy państwa Odra od granicy państwa w Chałupkach do Olzy Bohumín - Chalupki
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Zmiany w stosunku 

do roku 2011

I II III IV V VI poprawa

pogorszenie

Ilość wskaźników w poszczególnych klasach 

czystości

1

1

-

1

1

-

4

2

2

1

-

5

5

5

4

8

1

3

3

2
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Ilość ocenianych 

wskaźników
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Ilość 

sklasyfikowanych 

wskaźników

12

12

3

11 10

11

11

3

3

14

12 11

12

13

13

Suma

20 14



W 2012 r. zostały zrealizowane następujące inwestycje służące poprawie jakości wód granicznych:
Po stronie czeskiej:
  - w zlewni rzeki Biała Woda (Bílá Voda)
· ukończono budowę i oddano do użytkowania nową oczyszczalnię ścieków w miejscowości Kobeřice. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna 
z niskoobciążoną aktywacją, nitryfikacją, usuwaniem fosforu oraz z możliwością tlenowej stabilizacji osadu. Projektowana przepustowość wynosi 3195 RLM. Średni dopływ wynosi 657 m3/dzień,
- w zlewni rzeki Odry
· ukończono modernizację oczyszczalni ścieków przemysłowych spółki 
BorsodChem MCHZ, s.r.o. Modernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków jest biologiczna z technologią połączonej aktywacji z nitryfikacją, denitryfikacją i wstępną obróbką ścieków poprzez efektywną oksydację (ozonizacja). Projektowana przepustowość odpowiada 29 000 RLM, średni dopływ do oczyszczalni ścieków wynosi 1560 m3/dzień,

· w mieście Ostravie i przyległych terenach wybudowano lub zmodernizowano łącznie 5177 m kanalizacji, z czego najistotniejszym jest skanalizowanie Heřmanic i Bartovic oraz odprowadzenie ścieków do centralnej oczyszczalni 
w Ostravie,

· w już istniejących oczyszczalniach ścieków Brušperk (3240 RLM) oraz Petřvald (5275 RLM) zaczęto stosować chemiczne usuwanie fosforu siarczanem żelaza,

· w oczyszczalni ścieków Soběšovice (3250 RLM) przeprowadzono kompleksową modernizację zbiornika aktywacyjnego polegającą na wymianie mieszadeł zbiorników beztlenowych, urządzeń napowietrzających i mieszadeł 
w obiegowym zbiorniku aktywacyjnym oraz wymianie napędu elektrycznego, urządzeń elektrotechnicznych i systemu sterującego,

· w ramach spółki SmVaK Ostrava a.s. w 2012 r. zrekonstruowano ok. 35160 m kanalizacji (najważniejsza w Bohumínie – Skřečoni, Bílovci i Příboře). Kanalizacja odprowadza ścieki do już wybudowanych oczyszczalni ścieków w danych miastach,

- w zlewni rzeki Stěnavy
· w próbne użytkowanie oddano intensyfikacyjną, mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków Broumov z usuwaniem azotu i fosforu, obciążoną ładunkiem 25 000 RLM.
Po stronie polskiej:
  - w zlewni rzeki Olzy
· w miejscowości Wodzisław Śl. oddano w użytkowanie ok. 30 km kanalizacji sanitarnej podłączonej do oczyszczalni Karkoszka o projektowanej przepustowości 15.000 m3/d, obciążonej ładunkiem 93.650 RLM, mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem azotu i fosforu, zrzut oczyszczonych ścieków do Leśnicy w zlewni Szotkówki i 1,5 km kanalizacji sanitarnej podłączonej do oczyszczalni Ruptawa w Jastrzębiu Zdrój,

· w miejscowości Jastrzębie Zdrój oddano do użytkowania 4,6 km kanalizacji sanitarnej podłączonej do oczyszczalni ścieków Ruptawa o przepustowości 24.150 m3/d obciążonej ładunkiem 95.600 RLM, mechaniczno-biologicznej z podwyższonym usuwaniem biogenów, zrzut oczyszczonych ścieków do Ruptawki w zlewni Szotkówki oraz 0,9 km kanalizacji deszczowej,

· w miejscowości Cieszyn oddano w użytkowanie ok. 6,0 km kanalizacji sanitarnej podłączonej do oczyszczalni komunalnej o przepustowości 23.000 m3/d, obciążonej ładunkiem 48.000 RLM, mechaniczno-biologicznej 
z podwyższonym usuwaniem biogenów oraz przeprowadzono modernizację oczyszczalni ścieków pompowni,  sposobu napowietrzania komór osadowych oraz stacji przeróbki osadu.
4.3.
Kontrola systemu badania jakości wód granicznych
(punkt 4.3./14. rokowań)

4.3.1. Propozycja aktualizacji „Zasad Współpracy o Ochronie Jakości Ważniejszych Wodnych Cieków Granicznych”, dalej zwanych  Zasadami Współpracy) 
(punkt 4.3.1/14 rokowań)

Zgodnie z planem pracy zostały wspólnie pobrane próbki makrozoobentosu w przekroju Olza - ujście. Próbki zostały pobrane po polskiej stronie w pobliżu miejscowości Olza, gdzie znajduje się lepszy dostęp do cieku. W laboratorium po czeskiej stronie w wyniku analizy wskazano 707 osobników 25 taksonów makrozoobentosu. Najliczniejszą grupę stanowiły jętki rodzaju Baetis, znaleziono również szerokie spektrum rodzaju muchówek Chironomidae. Strona czeska dokonała opisu znalezionych organizmów a następnie obliczyła wskaźnik saprobowości. 

W polskim laboratorium wskazano 18 taksonów, przy czym dominowali tacy sami reprezentanci gatunków makrozoobentosu. Polska strona opisała wykryte organizmy i zgodnie z metodyką wykorzystywaną w Polsce obliczyła indeks multimetryczny (MMI_PL).

Wyniki przedstawiono w Tabeli 4.2.
Tabela 4. 2. Badanie makrozoobentosu w przekroju Olza - ujście
	Przekrój
	Data pobrania
	Strona czeska
	Strona polska

	
	
	Wskaźnik saprobowości
	Klasa
	MMI_ PL
	Klasa

	Olza - ujście
	1.06.2012
	2,04
	III klasa
	0,659
	III klasa


Zgodnie z Protokołem z 20. Narady Grupy OPZ oraz 14. Rokowań Pełnomocników zakończono powyższe wspólne badanie, a niniejszy punkt programu nie będzie kontynuowany.
Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości niniejszą informację.

4.3.2. Modyfikacja sposobu interpretacji wyników

(punkt 4.3.2/14. rokowań)

W poprzednim Protokole z 20 Narady Grupy OPZ strony polska i czeska szczegółowo opisały sposób oceny zmierzonych monitorowanych danych w poszczególnych państwach z konkluzją, iż różnice w metodykach uniemożliwiają wypracowanie nowego wspólnego sposobu oceny wód granicznych. Grupa uzgodniła, że dotychczasowy sposób oceny, opisany w Załączniku nr 4 do Zasad Współpracy Grupy OPZ, w wystarczającym stopniu dostarcza informacji o zmianach jakości wód granicznych, nie narusza ciągłości wyników i w dalszym ciągu, z ewentualnymi częściowymi zmianami, będzie wykorzystywany.

Dyskusja dotycząca aktualizacji Załącznika nr 4 do Zasad Współpracy Grupy OPZ została zatem zakończona podczas 21 narady Grupy OPZ. Grupa OPZ uzgodniła również, że treść Sprawozdania rocznego o ocenie jakości wód granicznych zostanie, w celach informacyjnych, uzupełniona o wyniki oceny jakości wód zgodnie z metodykami krajowymi dla wspólnie badanych wskaźników. Informacja ta będzie zawierać także ocenę wskaźników (azot ogólny oraz WWA), dla których nie zostały określone normatywy w Załączniku nr 4 do Zasad Współpracy Grupy OPZ.


Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości niniejszą informację i zatwierdzili proponowaną procedurę.

4.3.3
Problematyka oceny parametrów mikrobiologicznych

(nowy punkt 15 rokowań)

Grupa OPZ poddała pod dyskusję metodyki opracowywania i oceny parametrów mikrobiologicznych wykorzystywanych w obu państwach. Grupa stwierdziła, że wykorzystywane metodyki różnią się, w związku z czym nie można porównywać wyników ze sobą. Grupa OPZ uzgodniła, że obie strony w celu oceny wód granicznych będą wykorzystywać od 01 stycznia 2014 roku metodę bezpośredniego wysiewu. W dniu pobrania zostanie poddany badaniu 1 ml próbki. Wyniki zostaną przeliczone na 100 ml, nie będą klasyfikowane do sześciu klas zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zasad Współpracy Grupy OPZ, ale będą porównywane z normą jakości środowiska określoną w stosownych Dyrektywach europejskich (Dyrektywa Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/7/WE dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach). 


Pełnomocnicy zatwierdzili powyższą procedurę.

4.3.4
Ujednolicenie granic oznaczalności wskaźników badanych wspólnie

(nowy punkt 15 rokowań)

Grupa OPZ poddała pod dyskusję techniczne możliwości metod laboratoryjnych i granic oznaczalności wskaźników badanych wspólnie i uzgodniła ich liczbowe wartości oraz ilość ocenianych miejsc dziesiętnych. Niniejsze uzgodnione dane zostały przedstawione w Tabeli 4.3. :
Tabela 4.3. Tabela uzgodnionych danych

[image: image2.emf]Symbol,CAS-No.

Metawskaźnik

Wskaźnik

Kod

Jednostka

Aktualna granica oznaczalności RCz

Ilość miejsc dziesiętnych RCz

Granica oznaczalności PL

Ilość miejsc dziesiętnych PL

Zalecane granice oznaczalności w 

celu ujednolicenia

Zalecana ilość miejsc dziesiętnych 

w celu ujednolicenia

BA0035Temperatura wody st. C -

1

-

1 - 1

BA0005pH

- -

1

-

1 - 1

BA0050RL (105 st. C) mg/l 10

0

10

0 10 0

BA0055NL (105 st. C) mg/l 2

0

4

0 4 0

CD0000chlorki mg/l 0,5

1

1

0 1 0

14808-79-8 CD0005siarczany mg/l 1

1

1

0 1 0

CA0015ChZT - Cr mg/l 5

0

3

0 5 0

CA0020BZT - 5 mg/l 0,5

1

0,5

1 0,5 1

CA0000tlen rozpuszczony mg/l 0,1

1

0,5

1 0,5 1

CB0005OWO mg/l 1

0

1,5

1 1,5 0

CC0020azot amonowy mg/l 0,04

2

0,2

1 0,2 2

CC0030azot azotanowy mg/l 0,1

1

0,1

1 0,1 1

CC0000azot ogólny mg/l 0,5

1

0,2

1 0,5 1

CC0055fosfor ogólny mg/l 0,01

2

0,03

2 0,03 2

7439-97-6 DA0100rtęć METALE mg/l 0,00005

5

0,000015

6 0,00005 5

50-32-8 FD0060benzo(a)pyren WWA

m

g/l 0,002

3

0,015

3 0,015 3

205-99-2 FD0065benzo(b)fluoranthen WWA

m

g/l 0,002

3

0,004

3 0,004 3

207-08-9 FD0075benzo(k)fluoranthen WWA

m

g/l 0,002

3

0,004

3 0,004 3

191-24-2 FD0070benzo(g,h,i)perylen WWA

m

g/l 0,002

3

0,0006

4 0,002 3

193-39-5 FD0085indeno(1,2,3-c,d)pyren WWA

m

g/l 0,002

3

0,0006

4 0,002 3


Grupa OPZ uzgodniła następnie, że w przypadku osiągnięcia wartości granicznej między poszczególnymi klasami o zaklasyfikowaniu do klasy decyduje większość osiągniętych wyników.

W przypadku, kiedy któryś z uzyskanych wyników znajduje się poniżej granicy oznaczalności, dla obliczenia zostanie wykorzystana połowa wartości danej granicy oznaczalności. Jeżeli końcowa wyliczona wartość znajduje się poniżej granicy oznaczalności wartość końcowa zostanie określona jako niższa niż granica oznaczalności. 

Pełnomocnicy zatwierdzili powyższą procedurę.

4.4
Plan pracy Grupy OPZ na rok 2014
(punkt 4.5./14. rokowań)
Pełnomocnicy zatwierdzili plan pracy Grupy OPZ na rok 2014, który stanowi Załącznik nr 11 niniejszego Protokołu.
5. Współpraca w zakresie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE na wodach granicznych

(punkt 5./14. rokowań)

5.1. Sprawozdanie z prac Grupy Roboczej do spraw wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) na polsko-czeskich wodach granicznych, zwanej dalej Grupą WFD


(punkt 5.1./14. rokowań)

Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informację Grupy WFD na temat realizacji zadań w okresie od 14. rokowań Pełnomocników. W tym okresie planowana była na terenie Republiki Czeskiej jedna, w kolejności dziewiąta, narada Grupy WFD. Niestety narada nie odbyła się. 
5.2. Informacja na temat przygotowania Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 


(punkt 5.2./14. rokowań)

Pełnomocnicy zostali poinformowani, że w 2013 roku nie wymieniano się informacjami na temat weryfikacji Planów gospodarowania wodami, gdyż nie doszło do spotkania Grupy WFD. 

W Republice Czeskiej są realizowane zadania wynikające z zatwierdzonego harmonogramu wdrażania RDW wypracowanego przez Komisję Gospodarki Wodnej 
w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich zainteresowanych organów 
i instytucji. 
W Rzeczypospolitej Polskiej podobnie jak w roku poprzednim realizowane są zadania wynikające z zatwierdzonego harmonogramu wdrażania RDW na lata 2009 – 2015, które koordynowane są na szczeblu krajowym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW). 

Do końca marca 2013 roku po konsultacjach została opracowana i zatwierdzona ostateczna wersja „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”. Na poziomie regionalnym są sporządzane wykazy wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości w regionach wodnych. 
Na poziomie krajowym trwają prace nad ustalaniem celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), które są niezbędne do oceny ryzyka nieosiągnięcia tych celów oraz do ewentualnego wskazania derogacji. 
Ponadto kontynuowane są prace nad opracowaniem warunków korzystania z wód regionów wodnych oraz z wód zlewni wybranych rzek, spośród tych które zostały wskazane w Planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. 

5.3. Polsko-czeskie transgraniczne  jednolite części wód


(punkt 5.3./14. rokowań)

Pełnomocnicy zostali poinformowani o spotkaniu polskich i czeskich ekspertów GIS na temat wyznaczenia transgranicznych części wód powierzchniowych, jakie odbyło się w Pradze w dniach 29-30 października 2013 roku. 
5.4. Plan pracy Grupy WFD na 2014 rok


(punkt 5.5./14. rokowań)

Pełnomocnicy zatwierdzili plan pracy Grupy WFD na 2014 rok, który jest zawarty w załączniku nr 12 do niniejszego Protokołu oraz polecili Grupie WFD, aby sprawdziła zakres swojej działalności z uwagi na możliwość dublowania się 
z działalnością innych grup oraz komisji.

Grupa WFD przedstawi wyniki swoich prac na następne rokowania Pełnomocników. 
6. Współpraca ze Stałą Polsko-Czeską Komisją Graniczną


(punkt 6/14. rokowań)

6.1. Znaczne naturalne zmiany położenia koryt granicznych cieków wodnych


(punkt 6.1/14. rokowań)
Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informację Grupy R, że do czasu niniejszych rokowań nie zostały zgłoszone żadne znaczne naturalne zmiany położenia koryt granicznych cieków wodnych.

6.2.
Sprawy różne związane z administracją granicy państwowej na wodach granicznych


(punkt 6.2/14 rokowań)

6.2.1
Rzeka Odra Chałupki (Bohumin) pomiędzy znakami granicznymi  6/2 - 6/12, II odcinek granicy

(punkt 6.2.1/14 rokowań)

Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informację Grupy R, że Strona polska zleciła opracowanie koncepcji technicznej: „Przebudowa i wydłużenie lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rz. Odry w m. Chałupki w km 20+000 – 21+570 wraz ze stabilizacją dna rzeki poniżej km 20+533”. Przewiduje się wykonanie tej dokumentacji do końca 2013 r.
Pełnomocnicy polecili Grupie R sprawę nadal śledzić i o postępach informować ich na następnych rokowaniach.

6.3.
Miedzianka (Oleška), km 0+195 – 0+400, pomiędzy znakami granicznymi 129/4b – 129/3, IV odcinek granicy, Markocice (Heřmanice)

(punkt 6.6/14. rokowań)

Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informacje Grupy R, że obecnie po stronie polskiej trwają jeszcze prace projektowe w ramach studium wykonalności dla zadania „Popowodziowa odbudowa cieku Miedzianka (Oleška)  i Witka (Smědá)”. Wykonawca dokumentacji pozyskał skorygowane hydrologiczne dane wyjściowe do projektowania, na bazie których zaproponuje rozwiązania techniczne. Planowany termin zakończenia opracowania to koniec 2013 r. Prace po stronie czeskiej postępują i zostaną zakończone zgodnie z planem do końca 2013 roku.
Pełnomocnicy polecili Grupie R sprawę nadal śledzić i o postępach informować ich na następnych rokowaniach.
7.   Inne sprawy

(punkt 7./14. rokowań)
7.1.
Nowa umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, zwana dalej Nową Umową
(punkt 7.1./14. rokowań)

Pełnomocnicy wysłuchali informacji o stanie prac nad uzgadnianiem nowej Umowy po obu stronach. Obecnie strona czeska oczekuje na wyniki uzgodnień międzyresortowych  przeprowadzonych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki konsultacji wewnątrzresortowych  w Republice Czeskiej włącznie z prośbą o informację o wynikach wewnątrzpaństwowego uzgadniania Nowej Umowy w Rzeczpospolitej Polskiej, zostały przekazane przez Pełnomocnika czeskiego  stronie polskiej w dniu 16 stycznia 2013 r.

Na powyższe pismo strona polska odpowiedziała listem z dnia 19 lutego 2013 r. akceptując uwagi strony czeskiej i jednocześnie informując o zakończeniu konsultacji wewnątrzresortowych. Wniosek o zgodę na podpisanie umowy został przesłany do konsultacji międzyresortowych. Niestety, proces konsultacji  międzyresortowych w Rzeczypospolitej Polskiej znacznie się przedłużył ze względu na liczne uwagi zgłoszone w jego trakcie. Rozpatrzenie uwag zostanie przesłane w grudniu 2013 roku do Rządowego Centrum Legislacji i Departamentu Prawnego Ministerstwa  Środowiska. Następie zgoda na podpisanie Nowej Umowy zostanie przesłana stronie czeskiej.  
7.2.
Wniosek strony czeskiej o pozyskanie informacji i danych dla potrzeb projektu „Monitoring hydrogeologiczny i ocena przemieszczania wód podziemnych na granicach Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czeskiej w zlewni cieków Horní Ploučnice, Nysy Łużyckiej i Witki (Smědá)”
(punkt 7.2./14. rokowań)

Pełnomocnicy przyjęli do wiadomości informację, że strona czeska ma do tej pory dostęp tylko do następujących dokumentów przedłożonych przez stronę polską w czerwcu 2012 r.:

· mapa lokalizacji hydrogeologicznych odwiertów w południowo-zachodniej części przedpola odkrywki KWB Turów,

· mapa aktualnego i planowanego docelowego rozwoju odkrywki,

· tabela ilości wody pompowanej ze studni odwadniających w 1995-2010.

Na początku września 2013 roku strona polska przekazała stronie czeskiej tabelkę ilości wody pompowanej ze studni odwadniających uzupełnioną o lata 2011 i 2012.
Jednocześnie przekazano stanowisko kierownictwa zarządu Turów, że:

· nie przewiduje się dalszego rozwoju zewnętrznej bariery studni, 

·  blokujący dla przepływu wód podziemnych Uskok Południowy i strefa osuszonego nakładu wykluczają możliwość oddziaływania skutków eksploatacji w południowo-wschodniej części złoża na tereny przygraniczne Republiki Czeskiej, a w szczególności na rejon miejscowości Uhelna, gdzie zlokalizowane jest ujęcie wód czwartorzędowych dla miasta Hradek nad Nisou. 
Na podstawie części już przekazanych dokumentów Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej (MŽP ČR) zleciło opracowanie suplementu do opracowania „Wpływ działalności antropogenicznej na wody podziemne w zlewni Horní Ploučnice, Nysy Łużyckiej (Lužická Nisa) i Witki (Smědá)“. Suplement opracowania został przygotowany i przedstawiony do zatwierdzenia komisji do spraw projektów i sprawozdań końcowych w Ministerstwie  Środowiska Republiki Czeskiej.
Po zatwierdzeniu wyniki studium zostaną przekazane stronie polskiej. 

Pełnomocnicy przyjęli te informacje do wiadomości i polecili Grupie aby nadal zajmowała się tą sprawą i o postępach informowała ich na następnych rokowaniach.
8. 16. Rokowania Pełnomocników
(punkt 8./14. rokowań)
Pełnomocnicy ustalili, że ich 16. rokowania odbędą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 19-21 listopada 2014 roku i wstępnie przyjęli następujący projekt porządku dziennego tych rokowań:

1. Współpraca w dziedzinie przygotowań zadań i koncepcji inwestycyjnych
2. Współpraca w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii i osłony przeciwpowodziowej

3. Współpraca w dziedzinie regulacji granicznych cieków wodnych, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przygranicznych

4. Współpraca w dziedzinie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem

5. Współpraca w dziedzinie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE na polsko-czeskich wodach granicznych
6. Współpraca ze Stałą Polsko-Czeską Komisją Graniczną

7. Inne sprawy

8. Termin oraz projekt porządku dziennego 17. rokowań Pełnomocników

Pełnomocnicy polecili kierownikom grup roboczych, aby materiały na 16. rokowania Pełnomocników zostały uzgodnione w ramach poszczególnych grup roboczych i przekazane sekretarzom najpóźniej do końca września 2014 roku, za wyjątkiem spraw dla których ustalono inne terminy.

Protokół podlega zatwierdzeniu, zgodnie z prawem każdej Strony i wchodzi w życie w dniu doręczenia późniejszego listu jednego z Pełnomocników, zawierającego informację o jego zatwierdzeniu.

Protokół został sporządzony w Pradze (Republika Czeska) dnia 18 grudnia 2013 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim i języku czeskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

	Zastępca Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
	Pełnomocnik Rządu

Republiki Czeskiej

	...........................................................
	.............................................................
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15. rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej 

do współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych
Praga (Republika Czeska), 16-18 grudnia 2013 roku


_84747104.xls
List1

		

				Kod, nazwa danego zbiornika wodnego				Rzeka, nazwa przekroju		Ilość ocenianych wskaźników		Ilość sklasyfikowanych wskaźników		Ilość wskaźników w poszczególnych klasach czystości												Zmiany w stosunku do roku 2011

														I		II		III		IV		V		VI		poprawa		pogorszenie

				20758000		PLRW60008174139		Nysa Łużycka		17		11		3		5		2		1		-		-		0		1

				Nysa Łużycka do zbiegu z ciekiem Bílý potok		Nysa Łużycka od Jerice do Mandau		Hrádek-Porajów

				20807000		PLRW60008174239		Witka		11		10		3		5		2		-		-		-		0		2

				Smědá do granicy państwa		Witka od Rasnice do zb. Niedów		Černousy-Zawidów

				20608000		PLRW6000412233		Ścinawka		11		10		4		5		1		-		-		-		3		0

				Stěnava do granicy państwa		Ścinawka od Potoku z Nowego Siodła do Bożanowskiego Potoku		Otovice - Tłumaczów

				20705000		PLRW6000812589		Biała		12		11		3		5		2		1		-		-		0		3

				Bělá do granicy państwa		Biała Głuchołaska od Oleśnice do zb.Nysa		Glucholazy - Głuchołazy

				20579000		PLRW600041176449		Złoty Potok		12		11		3		4		2		1		1		-		0		1

				Zlatý potok do granicy państwa		Prudnik od źródła do Złotego Potoku		nad st. hranicemi - powyżej granicy państwa

				20519010		PLRW60001411453		Olza		12		11		2		8		1		-		-		-		2		1

				Olza do zbiegu z ciekiem Stonávka		Olza od Ropiczanki do granicy		nad Stonávkou - powyżej Stonawki

				20535020		PLRW6000011459		Olza		13		12		3		7		-		-		2		-		1		1

				Olza do zbiegu z ciekiem Petrůvka		Olza od granicy do Piotrówki		nad Petrůvkou - powyżej Piotrówki

				20539000		PLRW6000911499		Olza		14		13		1		6		4		1		1		-		1		3

				Olza do granicy państwa		Olza odcinek graniczny od Piotrówki do ujścia		ústí - ujście do Odry

				20471000		PLRW6000191139		Odra		20		14		2		4		7		0		1		-		2		4

				Odra do granicy państwa		Odra od granicy państwa w Chałupkach do Olzy		Bohumín - Chalupki

				Suma										24		49		21		4		5		0		9		16





List2

		





List3

		






List1 (2)



				Symbol,CAS-No.		Metawskaźnik		Wskaźnik		Kod		Jednostka		Aktualna granica oznaczalności RCz		Ilość miejsc dziesiętnych RCz		Granica oznaczalności PL		Ilość miejsc dziesiętnych PL		Zalecane granice oznaczalności w celu ujednolicenia		Zalecana ilość miejsc dziesiętnych w celu ujednolicenia

						BA0035		Temperatura wody				st. C		-		1		-		1		-		1

						BA0005		pH				-		-		1		-		1		-		1

						BA0050		RL (105 st. C)				mg/l		10		0		10		0		10		0

						BA0055		NL (105 st. C)				mg/l		2		0		4		0		4		0

						CD0000		chlorki				mg/l		0.5		1		1		0		1		0

				14808-79-8		CD0005		siarczany				mg/l		1		1		1		0		1		0

						CA0015		ChZT - Cr				mg/l		5		0		3		0		5		0

						CA0020		BZT - 5				mg/l		0.5		1		0.5		1		0.5		1

						CA0000		tlen rozpuszczony				mg/l		0.1		1		0.5		1		0.5		1

						CB0005		OWO				mg/l		1		0		1.5		1		1.5		0

						CC0020		azot amonowy				mg/l		0.04		2		0.2		1		0.2		2

						CC0030		azot azotanowy				mg/l		0.1		1		0.1		1		0.1		1

						CC0000		azot ogólny				mg/l		0.5		1		0.2		1		0.5		1

						CC0055		fosfor ogólny				mg/l		0.01		2		0.03		2		0.03		2

				7439-97-6		DA0100		rtęć		METALE		mg/l		0.00005		5		0.000015		6		0.00005		5

				50-32-8		FD0060		benzo(a)pyren		WWA		mg/l		0.002		3		0.015		3		0.015		3

				205-99-2		FD0065		benzo(b)fluoranthen		WWA		mg/l		0.002		3		0.004		3		0.004		3

				207-08-9		FD0075		benzo(k)fluoranthen		WWA		mg/l		0.002		3		0.004		3		0.004		3

				191-24-2		FD0070		benzo(g,h,i)perylen		WWA		mg/l		0.002		3		0.0006		4		0.002		3

				193-39-5		FD0085		indeno(1,2,3-c,d)pyren		WWA		mg/l		0.002		3		0.0006		4		0.002		3
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