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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

POMIARY GEODEZYJNE SPODÓW KONSTRUKCJI OBIEKTÓW MOSTOWYCH 

KRZYŻUJĄCYCH SIĘ Z ODRZAŃSKĄ DROGĄ WODNĄ 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: 

Pomiary geodezyjne spodów konstrukcji obiektów mostowych krzyżujących się  

z Odrzańską Drogą Wodną. 

2. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM 

Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich czynności związanych z inwentaryzacją 

geodezyjną spodów konstrukcji obiektów mostowych (mostów kolejowych, drogowych, 

drogowo-kolejowych, kładek, taśmociągów) krzyżujących się z Odrzańska Drogą Wodną na 

odcinku od Kędzierzyna-Koźla do Szczecina i dotyczy: 

 Inwentaryzacji (wykonania pomiarów geodezyjnych) i opracowania dokumentacji 

geodezyjnej w formie operatu zgodnie z zakresem ilościowym obiektów mostowych 

wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ; 

 Wykonanie materiałów informacyjnych o przebiegu i sposobie realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

W punkcie 3 szczegółowo określono zakres zamówienia. 

3. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM 

3.1 W ramach prac geodezyjnych należy wykonać pomiary spodów konstrukcji obiektów 

mostowych  krzyżujących się z Odrzańska Drogą Wodną na odcinku od Kędzierzyna-

Koźla do Szczecina, tj. mostów kolejowych, mostów drogowych, mostów drogowo-

kolejowych, kładek, taśmociągów. Pomiary należy wykonać we wszystkich przęsłach 

obiektów mostowych rozpiętych w całości lub częściowo nad wodą, tj. przęsłach 

nurtowych (w tym przęsłach żeglownych). 

3.2 Pomiary geodezyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

wytycznymi i standardami technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych. Pomiary muszą być wykonywane, sprawdzane i 

zatwierdzane przez uprawnionych geodetów. 

3.3 Liczba punktów pomiarowych na każdym obiekcie mostowym uzależniona jest od jego 

konstrukcji i kształtu poszczególnych przęseł nurtowych oraz punktów 

charakterystycznych z tego wynikających. Przy prowadzeniu pomiarów należy 

uwzględnić: 

 dolne krawędzie spodu konstrukcji obiektów mostowych oraz ich załamania,  

 łuki,  

 punkty na przęsłach, odpowiadające położeniu znaków żeglugowych A.10,  

 punkty środkowe przęseł,  
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 punkty spodów konstrukcji nad krawędziami filarów i/lub przyczółków 

mostowych. 

Ponadto należy wykonać pomiary rzędnej zwierciadła wody w czasie wykonywania 

pomiarów geodezyjnych obiektów mostowych w stabilnych warunkach przepływu z 

określeniem stanu wody na najbliżej zlokalizowanym wodowskazie. Na odcinku Odry 

granicznej, obok wskazania stanu wody na miarodajnym wodowskazie po stronie 

polskiej, należy podać wskazanie na najbliższym wodowskazie po stronie niemieckiej. 

Pomiarów stanu wody nie należy wykonywać w sytuacji występowania na rzece zjawisk 

lodowych. Właściwe informacje o występowaniu zjawisk lodowych na rzece należy 

wprowadzić do operatu geodezyjnego. 

Należy podać informacje o dacie i godzinie pomiaru oraz przyjętych punktach 

bazowych dla pomiaru. 

3.4. Pomiary geodezyjne należy prowadzić w warunkach atmosferycznych gwarantujących 

założoną dokładność oraz poprawność wyników ww. pomiarów, minimalizujących 

wpływ błędu przypadkowego. 

3.5 Współrzędne geodezyjne prostokątne płaskie X, Y należy wyznaczyć w Państwowym 

Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992 (PUWG 1992). Wysokość punktu Z 

(rzędną) należy wyznaczyć w układzie wysokościowym Kronsztad86. 

Pomiary geodezyjne należy wykonać przy zachowaniu dokładności +/- 1 cm. 

3.6 Przykładową lokalizację punktów pomiarowych dla trzech rodzajów konstrukcji 

mostów (przęseł) przedstawiają załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu 

zamówienia: 

Załącznik 1a – przęsło mostowe łukowe; 

Załącznik 1b – przęsło mostowe z elementami łuków; 

Załącznik 1 c – przęsło bez łuków i elementów łuków. 

3.7 Wykaz obiektów mostowych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia 

przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

3.8 Operat geodezyjny z pomiarów powinien zawierać: 

 zestawienie tabelaryczne pomierzonych obiektów mostowych, 

 szkice sytuacyjne pomierzonych obiektów mostowych z lokalizacją punktów 

pomiarowych na konstrukcji obiektów mostowych, 

 fotografie pomierzonych obiektów mostowych wykonywane od strony wody górnej 

(nr fotografii powinien odpowiadać nr. obiektu mostowego (w przypadku większej 

liczby fotografii należy je numerować, np.: Fot. 1A, Fot. 1B, itd.). 

Operat geodezyjny należy wykonać i przekazać w 3 egzemplarzach w wersji 

papierowej i w wersji elektronicznej (2 szt.) zapewniającej neutralność 

technologiczną (pliki pdf, jpg, tif oraz edytowalne - doc, xls, dwg) – zapis na 

CD/DVD/USB flash drive. 

4. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji: 13 tygodni od dnia podpisania umowy. 
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5. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Przykładowa lokalizacja punktów pomiarowych dla trzech rodzajów konstrukcji 

mostów (przęseł): 

Załącznik 1a – przęsło mostowe łukowe; 

Załącznik 1b – przęsło mostowe z elementami łuków; 

Załącznik 1c – przęsło bez łuków i elementów łuków. 

2) Wykaz obiektów mostowych na Odrzańskiej Drodze Wodnej na odcinku od 

Kędzierzyna-Koźla do Szczecina. 
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