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1. Lista produktow przewidzianych do wytworzenia

Na potrzeby opracowania raportu dla Komisji Europejskiej z wykonania map zagrozenia powodziowego
i map ryzyka powodziowego, w zwigzku z realizacjg postanowien Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego
i zarzadzania nim (Dyrektywy Powodziowej), wytworzone zostang nastepujgce grupy produktow:

1. bazy danych w formacie mdb (Microsoft Access) przygotowane odrebnie dla kazdego z trzech
obszaréw dorzeczy, dla ktérych we wstepnej ocenie ryzyka powodziowego wskazano obszary
narazone na niebezpieczestwo powodzi:

—  Obszar dorzecza Odry,
—  Obszar dorzecza Wisty,
—  Obszar dorzecza Pregoty;
2. pliki xml, wygenerowane na podstawie baz danych w formacie mdb;

3. pliki z zasiegami obszaréw zagrozenia powodziowego dla raportowanych scenariuszy o
okreslonym prawdopodobienistwie wystgpienia powodzi, odrebnie dla kazdego z trzech
obszaréw dorzeczy, w formacie shp,

4. metadane w formacie xml dla kazdego z raportowanych plikéw danych przestrzennych.

2.  Struktura produktéw przewidzianych do wytworzenia

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, dla powodzi rzecznych obligatoryjnie raportowany bedzie
scenariusz $redniego prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi (w Polsce - p=1%), natomiast dla
obszaréw wybrzeza, w przypadku zastosowania artykutu 6 ust. 6 Dyrektywy Powodziowej, réwniez
scenariusz niskiego prawdopodobieristwa wystgpienia powodzi (w Polsce p=0,2%). W ramach projektu
ISOK dla obszaréw wybrzeza opracowano zardwno scenariusz S$redniego i niskiego
prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi — nie ma zastosowania artykut 6 ust. 6. Raport uwzglednia
tylko scenariusz Sredniego prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi.

Bazy danych zostang przygotowane zgodnie z udostepnionym przez Komisje Europejskg schematem
Floods Reporting Database v8. Przed wypetnieniem bazy danych dotyczagcych map nalezy
przeprowadzi¢ import danych z baz danych przygotowanych w ramach raportu z organéw wtasciwych
(CAUoM) oraz wstepnej oceny ryzyka powodziowego (PFRA, APSFR).

Bazy danych zostang przekonwertowane do docelowych schematéw raportowania w formacie xml
oraz poddane walidacji z wykorzystaniem narzedzia udostepnionego przez Komisje Europejska.

Jako podstawowgq jednostke raportowania w obrebie obszaru dorzecza, na podstawie uzgodnien
z Krajowym Zarzagdem Gospodarki Wodnej, przyjmuje sie obszar narazony na niebezpieczenstwo
powodzi, okreslony we wstepnej ocenie ryzyka powodziowego.

W celu uzyskania informacji dotyczacych ryzyka powodziowego dla wybranej jednostki raportowania,
wykonane zostang analizy przestrzenno-atrybutowe z wykorzystaniem warstw opracowanych
w ramach projektu ISOK, w szczegdlnosci:
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uzytkowanie terenu,

budynki,

zaktady przemystowe,

ujecia wody,

strefy ochronne ujeé wody,

kapieliska,

formy ochrony przyrody,

cmentarze,

sktadowiska odpaddw,

oczyszczalnie i przepompownie Sciekow,

oraz dodatkowo warstwy BDOT kompleksy uzytkowania terenu.

Analizy przestrzenno-atrybutowe bedg obejmowaty w szczegdlnosci:

okreslenie szacunkowej liczby mieszkancow potencjalnie dotknietych powodzig zgodnie
z Artykutem 6 ust. 5 a) Dyrektywy Powodziowej;

okreslenie rodzaju dziatalnosci gospodarczej prowadzonej na obszarze potencjalnie
dotknietym powodzig zgodnie z Artykutem 6 ust. 5 b) Dyrektywy Powodziowej;

okreslenie instalacji, o ktérych mowa w zatgczniku | do dyrektywy rady 96/61/WE z dnia 24
wrzesnia 1996 r. dotyczacej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli,
ktore mogtyby spowodowaé przypadkowe zanieczyszczenie w przypadku powodzi oraz
potencjalnie dotkniete powodzig obszary chronione okreslone w zatgczniku IV pkt 1 ppkt (i),
(iii) oraz (v) do dyrektywy 2000/60/WE zgodnie z Artykutem 6 ust. 5 c) Dyrektywy Powodziowe;.

Szczegbdtowsa liste raportowanych tabel oraz pdl wraz z ich opisem, jak réwniez zrédtem danych

wejsciowych do raportowania zawiera ponizsza tabela.
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TYP RAPORTOWANIE L.
TABELA NAZWA POLA PIS POLA ZRODtO DANYCH
(o] POLA* OPIS PO (T/N) oDtO
FHM_UniqueCode A Kod obszaru zagrozenia powodziowego T Autogenerowany przez baze danych
Kod dorzecza (zgodny z raportem dotyczacym WORP; warstwa: Obszary narazone na
EUUOMCode R iednostek zarz iza' Z ch E UOM) yezacy T niebezpieczeristwo powodzi (APSFR)
) adzajacy zagregowane do rzek. Atrybut KOD_DORZ
Kod obszaru narazonego na niebezpieczeristwo WORP; warstwa: Obszary narazone na
APSFRCode C owodzi g P T niebezpieczerstwo powodzi (APSFR)
P ' zagregowane do rzek. Atrybut KOD_OB_N
Typ powodzi ze wzgledu na jej Zrédto wg listy:
FHRM_FloodHazardMaps A11 - Source: Fluvial,
A12 - Source: Pluvial, WORP; warstwa: Obszary narazone na
A13 - Source: Groundwater, niebezpieczenistwo powodzi (APSFR)
. A14 - Source: Seawater, zagregowane do rzek. Atrybut TYP_P_ZR.
Sourceofflooding ° A15 - Source: Artificial Water-Bearing T Wybdr mozliwy z ponizszej listy:
Infrastructure, Al1l - powodzie rzeczne,
A16 - Source: Other, Al4 - powodzie od strony morza
A17 - Source: No data available on the source of
flooding
OtherSource c Opis, jesli w polu SourceofFlooding zostata N

wybrana opcja "inne"
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TABELA

NAZWA POLA

TYP
POLA*

OPIS POLA

RAPORTOWANIE
(T/N)

ZRODLO DANYCH

FHRM_FloodHazardMaps
AdditionalFloodTypes

FHM_UniqueCode

Kod obszaru zagrozenia powodziowego

Kod z tabeli FHRM_FloodHazardMaps

TypeofFlooding

Typ powodzi ze wzgledu na mechanizm jej
powstania oraz jej charakterystyke, wg listy:

A21 — Mechanism: Natural Exceedance

A22 — Mechanism: Defence Exceedance

A23 — Mechanism: Defence Infrastructural Failure
A24 — Mechanism: Blockage/Restriction

A25 — Mechanism: Other

A26 — Mechanism: No data available on the
mechanism of flood

A31 - Characteristics:
A32 - Characteristics:
A33 — Characteristics:
A34 — Characteristics:
A35 — Characteristics:
A36 — Characteristics:
A37 — Characteristics:
A38 — Characteristics:
A39 — Characteristics:

Flash flood

Snow Melt flood
Other rapid onset
Medium onset flood
Slow onset flood
Debris flow

High Vielocity Flow
Deep flood

Other

A40 - Characteristics: No data available on the

characteristics of flood

Wybdr mozliwy z ponizszej listy:
dla scenariuszy podstawowych - A21;
dla awarii obwatowan - A23

OtherTypeofFlooding

Opis, jesli w polu TypeofFlooding zostata wybrana
opcja "inne"

FHRM_LinkMapCategories

AreaUniqueCode

Kod obszaru, dla ktérego wykonane zostaty mapy
zagrozenia i ryzyka powodziowego

MapCategory

Kategoria mapy wg listy rozwijalnej:
High Probability Hazard

High Probability Risk

Low Probability Hazard

Low Probability Risk

Medium Probability Hazard
Medium Probability Risk

Other
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TYP RAPORTOWANIE L.
TABELA NAZWA POLA POLA* OPIS POLA (T/N) ZRODtO DANYCH
AreaUniqueCode R Kod o.bsz.arL.J, dla ktérego wykonane zostaty mapy T
zagrozenia i ryzyka powodziowego
Typ obszaru, dla ktérego wykonane zostaty mapy
zagrozenia i ryzyka powodziowego, wg listy
rozwijalnej:
AreaType R APSFR T
uom
Other
Typ tacza wg listy rozwijalnej:
FHRM_linksToMS PDF
—inksto TypeofLink R | wwms T
Portal
Other
Adres URL (lokalizacja) map zagrozenia i ryzyka
Url R . T
powodziowego
LinkDescription R Opis tacza T
Osoba do kontaktu w przypadku probleméw z
ContactPoint R serwisem udostepniajgcym mapy zagrozenia i T
ryzyka powodziowego
FHM_UniqueCode R Kod obszaru zagrozenia powodziowego N
DescriptionofProbability c Opis prawdopodobighstwa zastosowanego w N
scenariuszu powodziowym
Frequency c Statysty.czne.J progn(?za Iic;by lat r’n?edzy N
powodziami o okreslonej wielkosci
FHRM_LowProbabilit S iali i iami 3 j
_LowProbability Recurrence c Sr.ednlé I.lczba lat miedzy powodziami o okreslonej N
wielkosci
Prawdopodobienstwo przekroczenia lub
ProbabilityofOccurence c prawdgpodoblenstwo wystqplen'la wyraz'one J.ako N
wartosé procentowa dla powodzi o okreslonej
wielkosci
ExtremeEvent C Opis scenariusza dla zdarzen ekstremalnych N
FHRM_LowProbldentifier_HLP FHM_UniqueCode R Kod obszaru zagrozenia powodziowego N
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TABELA

NAZWA POLA

TYP
POLA*

OPIS POLA

RAPORTOWANIE
(T/N)

ZRODLO DANYCH

EU_CD_HLP

W przypadku, gdy obszar zagrozenia
powodziowego sktada sie wielu czesci - unikatowy
kod EU dla kazdego poligonu

FHRM_LowProbCulturalHeritage
Consequence

FHM_UniqueCode

Kod obszaru zagrozenia powodziowego

TypeCulturalHeritage

Typ negatywnych konsekwencji dla dziedzictwa
kulturowego wg listy:

B31 - Cultural Heritage: Cultural Assets

B32 - Cultural Heritage: Landscape

B33 - Cultural Heritage: Other

B34 - Cultural Heritage: Not applicable

OtherCulturalHeritage
ConsequenceDescription

Opis, jesli w polu TypeCulturalHeritage zostata
wybrana opcja "inne"

FHRM_LowProbEconomicActivity

FHM_UniqueCode

Kod obszaru zagrozenia powodziowego

TypeEconomicActivity

Typ negatywnych konsekwencji dla dziatalnosci
gospodarczej wg listy:

B41 - Economic: Property

B42 - Economic: Infrastructure

B43 - Economic: Rural Land Use

B44 - Economic: Economic Activity

B45 - Economic: Other

B46 - Economic: Not applicable

OtherConsequenceDescription

Opis, jesli w polu TypeEconomicActivity zostata
wybrana opcja 'inne"

FHRM_LowProbEconomicActivity
NACECodes

FHM_UniqueCode

Kod obszaru zagrozenia powodziowego

NACECodes

Kod wg Europejskiej klasyfikacji dziatalnosci
gospodarczej (NACE)
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TABELA

NAZWA POLA

TYP
POLA*

OPIS POLA

RAPORTOWANIE
(T/N)

ZRODLO DANYCH

FHRM_LowProbEnvironment

FHM_UniqueCode

Kod obszaru zagrozenia powodziowego

AffectedlEDInstallations

Liczba instalacji, o ktérych mowa w zataczniku | do
dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 wrzes$nia
1996 r. dotyczacej zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli, ktére mogtyby
spowodowac przypadkowe zanieczyszczenie w
przypadku powodzi, potencjalnie zagrozonych
powodzig (zgodnie z Europejskim Rejestrem
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen)

OtherInformation

Streszczenie istotnych informacji na temat
raportowanych instalacji IED i/lub obszaréw
chronionych

FHRM_LowProbEnvironment
Consequences

FHM_UniqueCode

Kod obszaru zagrozenia powodziowego

TypeEnvironment

Typ negatywnych konsekwencji dla Srodowiska wg
listy:

B21 - Environment: Waterbody Status

B22 - Environment: Protected Areas

B23 - Environment: Pollution Sources

B24 - Environment: Other potential adverse
environmental impacts

B25 - Environment: Not applicable

OtherConsequenceDescription

Opis, jesli w polu TypeEnvironment zostata
wybrana opcja "inne"

FHRM_LowProbEnvironment
IED_EPRTRCodes

FHM_UniqueCode

Kod obszaru zagrozenia powodziowego

EPRTRCode

Identyfikator krajowy lokalizacji urzadzenia
produkcyjnego zgodny z Europejskim Rejestrem
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen (FacilitylD)

FHRM_LowProbEnvironmentPA

FHM_UniqueCode

Kod obszaru zagrozenia powodziowego
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TYP RAPORTOWANIE P
TABELA NAZWA POLA POLA* OPIS POLA (T/N) ZRODLO DANYCH

Potencjalnie dotkniete powodzig obszary
chronione okreslone w zatgczniku IV pkt 1 ppkt (i),
(iii) oraz (v) do dyrektywy 2000/60/WE wg listy:
Article 7 Abstraction for drinking water

Bathing

Birds

ProtectedAreas 0] EuropeanOther N
Habitats

Local

National

Nitrates

UWWT
WFD_WaterBodies

Unikatowy identyfikator ProtectedArealD, zgodny

ProtectedArealD C z raportowaniem w ramach dyrektywy N
2000/60/WE
FHM_UniqueCode R Kod obszaru zagrozenia powodziowego N

Typ instalacji, o ktérych mowa w zatgczniku | do
dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 wrzesnia
1996 r. dotyczacej zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli, ktére mogtyby

FHRM_LowProbEnvironment TypelEDInstallation 0] . . . N
TypelED spowodowac przyp.adkov.ve zanlecﬂzyszc‘zenle w.
przypadku powodzi, wg listy rozwijalnej (zgodnie z
Europejskim Rejestrem Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczen) wg listy
NaceCode o Kod wg Europejskiej klasyfikacji dziatalnosci N

gospodarczej (NACE)

10




Projekt Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami
Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
Dokument: Projekt ISOK — Raporty dla Komisji Europejskiej

TYP RAPORTOWANIE P
TABELA NAZWA POLA POLA* OPIS POLA (T/N) ZRODtO DANYCH
FHM_UniqueCode R Kod obszaru zagrozenia powodziowego N
OverAll_InhabitantsAffected R Ca’kaW|.ta ilos¢ oséb potencjalnie zagrozonych N
powodzig
Day o Llc.zbla 0s0b potencjalnie zagrozonych powodzig w N
dzien
FHRM_LowProblInhabitantsAffected Night o Liczba os6b potencjalnie zagrozonych powodzig w N
e nocy
Liczba os6b potencjalnie zagrozonych powodzig
TransitoryPopulation 0] przebywajacych czasowo na danym terenie (np. N
turysci)
OtherPeople o Liczba |n.nych 0s06b potencjalnie zagrozonych N
powodzig
FHM_UniqueCode R Kod obszaru zagrozenia powodziowego N
FHRM_LowProbOtherConsequences | TypeofPotentialConsequence (6} Inne typy.negatywm(ch konsekwendji (nie N
uwzglednione w bazie)
ExplanationPotentialConsequence C Opis innych negatywnych konsekwencji N
FHM_UniqueCode R Kod obszaru zagrozenia powodziowego T Kod z tabeli FHRM_FloodHazardMaps
) . "Y" - jezeli zastosowany zostat Artykut 6(6) lub/i
Articl Al 7Appl R N
rticle6_6AndOr6_7Applied Artykut 6(7) Dyrektywy Powodziowej
DescriptionofProbability C Opis prawdopodobu.anstwa zastosowanego w N
scenariuszu powodziowym
Statystyczna prognoza liczby lat miedzy
L F C . Lo - N
FHRM_MedProbability requency powodziami o okreslonej wielkosci
Recurrence c Sr.ednla} I.|czba lat miedzy powodziami o okreslone;j N
wielkosci
Prawdopodobienstwo przekroczenia lub
ProbabilityofOccurence c prawdgpodoblenstwo wystaplenvla wyraz'one !ako T
wartosé procentowa dla powodzi o okreslonej
wielkosci
FHRM_MedProbldentifier_HMP FHM_UniqueCode R Kod obszaru zagrozenia powodziowego T Kod z tabeli FHRM_FloodHazardMaps

11
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TYP RAPORTOWANIE L.
TABELA NAZWA POLA POLA* OPIS POLA (T/N) ZRODtO DANYCH
W przypadku, gdy obszar zagrozenia We uzgodnionej struktury. kodu: .
. Lo . . Kod dorzecza(6)_ID zlewni modelowanej(9)
EU_CD_HMP R powodziowego sktada sie wielu czesci - unikatowy T o R . .
kod EU dla kazdego polizonu _czestotliwos¢(3)_nr kolejny lokalizacji (poligonu)
gopolie w dorzeczu (3), np. PL6000_000000000_100_001
FHM_UniqueCode R Kod obszaru zagrozenia powodziowego N
Typ negatywnych konsekwencji dla dziedzictwa
kulturowego wg listy:
FHRM_MedProbCulturalHeritage TypeCulturalHeritage o B31 - Cultural Her!tage: Cultural Assets N
C B32 - Cultural Heritage: Landscape
onsequence )
B33 - Cultural Heritage: Other
B34 - Cultural Heritage: Not applicable
OtherCulturalHeritageConsequence c Opis, jesli w polu TypeCulturalHeritage zostata N
Description wybrana opcja "inne"
FHM_UniqueCode R Kod obszaru zagrozenia powodziowego T Kod z tabeli FHRM_FloodHazardMaps
MRP, warstwa: Uzytkowanie terenu, atrybut
ID_KLAS wg klucza:
Typ negatywnych konsekwencji dla dziatalnosci BA1 - tereny zabudqu n'.ueszkamowej @),
ospodarczei wa listy: B42 - tereny komunikacyjne (3),
gosp ! X g fisty: B43 — lasy (4), grunty orne (6), uzytki zielone (7)
B41 - Economic: Property
X B44 - tereny przemystowe (2),
TyvpeE icActivit R B42 - Economic: Infrastructure T BAS -t K . K 5)
FHRM_MedProbEconomicActivity ypeEconomicActivity BA3 - Economic: Rural Land Use - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (5),
X . . tereny pozostate (8)
B44 - Economic: Economic Activity . .
X BDOT, warstwa: kompleksy uzytkowania terenu
B45 - Economic: Other
B46 - Economic: Not applicable (KUAA_A) wg Klucza:
' PP B42 - elektrownia, zaktad wydobyweczy itp.
B44 - centrum handlowo-ustugowe, teren hotelu
lub motelu
Opis, jesli lu TypeE icActivit tat
OtherConsequenceDescription C pis, Jestit w F.JO}.J YF,),e conomicActivity zostata T
wybrana opcja 'inne
FHM_UniqueCode R Kod obszaru zagrozenia powodziowego N
FHRM_MedProbEconomicActivity
NACECodes NACECodes o Kod wg Europejskiej klasyfikacji dziatalnosci N

gospodarczej (NACE)

12
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TABELA

NAZWA POLA

TYP
POLA*

OPIS POLA

RAPORTOWANIE
(T/N)

ZRODLO DANYCH

FHRM_MedProbEnvironment

FHM_UniqueCode

Kod obszaru zagrozenia powodziowego

Kod z tabeli FHRM_FloodHazardMaps

AffectedlEDInstallations

Liczba instalacji, o ktérych mowa w zataczniku | do
dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 wrzesnia
1996 r. dotyczacej zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli, ktére mogtyby
spowodowac przypadkowe zanieczyszczenie w
przypadku powodzi, potencjalnie zagrozonych
powodzig (zgodnie z Europejskim Rejestrem
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen)

MRP, warstwa: Zaktady przemystowe

Otherinformation

Streszczenie istotnych informacji na temat
raportowanych instalacji IED i/lub obszaréw
chronionych

FHRM_MedProbEnvironment
Consequences

FHM_UniqueCode

Kod obszaru zagrozenia powodziowego

Kod z tabeli FHRM_FloodHazardMaps

TypeEnvironment

Typ negatywnych konsekwencji dla sSrodowiska
wg listy:

B21 - Environment: Waterbody Status

B22 - Environment: Protected Areas

B23 - Environment: Pollution Sources

B24 - Environment: Other potential adverse
environmental impacts

B25 - Environment: Not applicable

MRP, warstwy wg klucza:

B22 - ujecia wody, strefy ochronne uje¢ wody,
kapieliska, formy ochrony przyrody

B23 - zaktady przemystowe, cmentarze,
sktadowiska odpaddw, oczyszczalnie i
przepompownie Sciekow

OtherConsequenceDescription

Opis, jesli w polu TypeEnvironment zostata
wybrana opcja "inne"

FHRM_MedProbEnvironment
IED_EPRTRCodes

FHM_UniqueCode

Kod obszaru zagrozenia powodziowego

EPRTRCode

Identyfikator krajowy lokalizacji urzadzenia
produkcyjnego zgodny z Europejskim Rejestrem
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen (FacilitylD)

FHRM_MedProbEnvironmentPA

FHM_UniqueCode

Kod obszaru zagrozenia powodziowego

Kod z tabeli FHRM_FloodHazardMaps
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TABELA

NAZWA POLA

TYP
POLA*

OPIS POLA

RAPORTOWANIE
(T/N)

ZRODLO DANYCH

ProtectedAreas

Potencjalnie dotkniete powodzig obszary
chronione okreslone w zatgczniku IV pkt 1 ppkt (i),
(iii) oraz (v) do dyrektywy 2000/60/WE wg listy:
Article 7 Abstraction for drinking water

Bathing

Birds

EuropeanOther

Habitats

Local

National

Nitrates

UWWT

WFD_WaterBodies

ProtectedArealD

Unikatowy identyfikator ProtectedArealD, zgodny
z raportowaniem w ramach dyrektywy
2000/60/WE

FHRM_MedProbEnvironment

TypelED

FHM_UniqueCode

Kod obszaru zagrozenia powodziowego

Kod z tabeli FHRM_FloodHazardMaps

TypelEDInstallation

Typ instalacji, o ktérych mowa w zatgczniku | do
dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 wrzesnia
1996 r. dotyczacej zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli, ktére mogtyby
spowodowac przypadkowe zanieczyszczenie w
przypadku powodzi, wg listy rozwijalnej (zgodnie z
Europejskim Rejestrem Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczen) wg listy

MRP, warstwa: Zaktady przemystowe, atrybut
KATEG wg klucza:

1. Energy industries - energetyczny

2. Production and processing of metals -
produkcja i obrébka metali

3. Mineral industry - mineralny

4. Chemical industry - chemiczny

5. Waste management - gospodarki odpadami
6. Other activities - inne rodzaje dziatalnosci
(produkcja i przetwdrstwo papieru oraz drewna,
intensywny chow lub hodowla drobiu i $win,
produkcja i przetwarzanie surowcéw roslinnych i
zwierzecych)
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TYP

RAPORTOWANIE

TABELA NAZWA POLA POLA* OPIS POLA (T/N) ZRODtO DANYCH
Kod wg Europejskiej klasyfikacji dziatalnosci
NaceCod (6] N
acetode gospodarczej (NACE)
FHM_UniqueCode R Kod obszaru zagrozenia powodziowego T Kod z tabeli FHRM_FloodHazardMaps
. Catkowita ilo$¢ oséb potencjalnie zagrozonych .
OverAll_InhabitantsAffected R . T MRP, warstwa: Budynki, atrybut L_MIESZ
powodzig
Day o Llc‘zbla 0s0b potencjalnie zagrozonych powodzig w N
dzien
FHRM_MedProblInhabitantsAffected Night o Liczba oséb potencjalnie zagrozonych powodzig w N
nocy
Liczba os6b potencjalnie zagrozonych powodzig
TransitoryPopulation 0] przebywajacych czasowo na danym terenie (np. N
turysci)
OtherPeople o Liczba mInych 0s0b potencjalnie zagrozonych N
powodzig
FHM_UniqueCode R Kod obszaru zagrozenia powodziowego N Kod z tabeli FHRM_FloodHazardMaps
| h ki k ji (ni
FHRM_MedProbOtherConsequences | TypeofPotentialConsequence 0] nne typy Anegatywnyc onsekwencji (nie N
uwzglednione w bazie)
ExplanationPotentialConsequence C Opis innych negatywnych konsekwencji N
Kod dorzecza (zgodny z raportem dotyczgcym WORP; warstwa: Obszary narazone na
EUUOMCode C | oo iza_ ‘é ChEUOM) yeacy T niebezpieczeristwo powodzi (APSFR)
) aczajacy zagregowane do rzek. Atrybut: KOD_DORZ
FHRM_OtherIinformation Hyperlink o Hipertacza do dokumentc])vs’/ szc?ego’fowy.c-h (np. T
metodyk, zewnetrznych zrédet informacji)
DescriptionLink 0 Opis hipertaczy do dokument?vy szc.zegoiowy“ch T
(np. metodyk, zewnetrznych zrédet informacji)
Kod dorzecza (zgodny z raportem dotyczgcym WORP; warstwa: Obszary narazone na
FHRM_Summary EUUOMCode R godny zrap yezacy! T niebezpieczenstwo powodzi (APSFR)

jednostek zarzadzajagcych — UOM)

zagregowane do rzek. Atrybut KOD_DORZ
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TABELA

NAZWA POLA

TYP
POLA*

OPIS POLA

RAPORTOWANIE
(T/N)

ZRODLO DANYCH

Summaryl

Streszczenie, zawierajace opis metod
wykorzystanych do identyfikacji, oszacowania lub
obliczenia zasiegéw zalewow (z uwzglednieniem
rozdzielczosci Numerycznego Modelu Terenu),
przeptywoéw o okreslonym prawdopodobieristwie
przewyzszenia (z uwzglednieniem informacji,
dlaczego wybrano okreslone wartosci
prawdopodobienstwa); gtebokosci lub poziomdéw
zwierciadta wody oraz predkosci przeptywu wody
(tam, gdzie jest to wtasciwe); opis wykorzystanych
modeli, danych, potencjalnych Zrédet btedéw, oraz
czy i jak zostat uwzgledniony wptyw zmian klimatu

Metodyka opracowania map zagrozenia
powodziowego z uwzglednieniem odstepstw i
uzgodnien poczynionych podczas wykonywania
map

Summary2_CoastalAreas

"Y" - jezeli zastosowano Artykut 6(6) Dyrektywy
Powodziowej (dla obszaréw wybrzeza, na ktérych
wystepuje odpowiednia ochrona, przygotowanie
map zagrozenia powodziowego mozna ograniczy¢
do scenariusza | - niskie prawdopodobienstwo
wystgpienia powodzi)

Summary2_GroundWaterSources

"Y" - jezeli zastosowano Artykut 6(7) Dyrektywy
Powodziowej (dla obszaréw, na ktérych wystepuja
powodzie wywotane przez wody gruntowe,
przygotowanie map zagrozenia powodziowego
mozna ograniczy¢ do scenariusza | - niskie
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi)

Summary2_Article6_6AndOrArticle6_7

Raportowane w przypadku zastosowania Artykutu
6(6) lub 6(7) Dyrektywy Powodziowej; informacja
0 ograniczeniu przygotowania map zagrozenia
powodziowego do scenariusza | (niskie
prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi), wraz
z uzasadnieniem tej decyzji i wyjasnieniem, czy
odpowiednia ochrona na obszarze wybrzeza jest
zapewniona
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TYP

RAPORTOWANIE

TABELA NAZWA POLA POLA* OPIS POLA (T/N) ZRODtO DANYCH

Streszczenie metod wykorzystanych do okreslenia,

dla kazdego scenariusza powodziowego, Metodyka map ryzyka powodziowego z
Summary3_1 R szacunkowej liczby mieszkaricéw potencjalnie T uwzglednieniem odstepstw i uzgodnien

dotknietych powodzig (zgodnie z art 6.5.a poczynionych podczas wykonywania map

Dyrektywy Powodziowej)

Streszczenie metod wykorzystanych do okreslenia,

dla kazdego scenariusza powodziowego, typow Metodyka map ryzyka powodziowego z
Summary3_2 R negatywnych konsekwencji dla dziatalnosci T uwzglednieniem odstepstw i uzgodnien

gospodarczej (zgodnie z art 6.5.b Dyrektywy poczynionych podczas wykonywania map

Powodziowej)

Streszczenie metod wykorzystanych do okreslenia,

dla kazdego scenariusza powodziowego, lokalizacji

instalacji, o ktérych mowa w zataczniku | do

dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 wrzesnia Metodyka map ryzyka powodziowego z
Summary3_3 R 1996 r. dotyczacej zintegrowanego zapobiegania T uwzglednieniem odstepstw i uzgodnien

zanieczyszczeniom i ich kontroli, ktére mogtyby poczynionych podczas wykonywania map

spowodowac przypadkowe zanieczyszczenie w

przypadku powodzi (zgodnie z art 6.5.c Dyrektywy

Powodziowej)

Streszczenie metod wykorzystanych do okreslenia,

dla kazdego scen?rlusza pO\fVOdZIOWEgO, wp’fywu Metodyka map ryzyka powodziowego 2
Summary3_4 R na obszary ?hr?mone, okreslone w zataczniku IV T uwzglednieniem odstepstw i uzgodnien

pkt 1 ppkt (i), (iii) oraz (v) do dyrektywy ) R

2000/60/WE (zgodnie z art. 6.5.c Dyrektywy poczynionych podczas wykonywania map

Powodziowej)

Streszczenie metod wykorzystanych do okreslenia,

dla kazdego scenariusza powodziowego, typu Metodyka map ryzyka powodziowego z
Summary3_5 R innych informacji uwazanych przez panstwo T uwzglednieniem odstepstw i uzgodnien

cztonkowskie za przydatne (zgodnie art 6.5.d
Dyrektywy Powodziowej)

poczynionych podczas wykonywania map
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TABELA

NAZWA POLA

TYP
POLA*

OPIS POLA

RAPORTOWANIE
(T/N)

ZRODLO DANYCH

Summary4

Raportowane w przypadku dorzeczy
miedzynarodowych; opis koordynacji
przygotowania map zagrozenia i ryzyka
powodziowego przez panstwa cztonkowskie
(zgodnie z art. 6.1 Dyrektywy Powodziowej), z
uwzglednieniem opisu uprzedniej wymiany
informacji pomiedzy zainteresowanymi paristwami
cztonkowskimi (zgodnie z art 6.2 Dyrektywy
Powodziowej)

Summary5

Streszczenie przedstawiajgce interpretacje
elementéw map zagrozenia i ryzyka
powodziowego, skale opracowania,
cel/wykorzystanie, doktadnosé, legendy, date
publikacji, odpowiedzialne wtadze, odnosniki do
dalszych informacji

Metodyka map zagrozenia powodziowego i
ryzyka powodziowego z uwzglednieniem
odstepstw i uzgodnien poczynionych podczas
wykonywania map

Summary6

Raportowane w przypadku, gdy zastosowano
Artykut 13(2) Dyrektywy Powodziowej. Informacja
o podjeciu decyzji o wykorzystaniu map zagrozenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego
sporzadzonych przed dniem 22 grudnia 2010 .,
jezeli mapy te dostarczajg informacji, ktérych
zakres jest zgodny z wymogami art. 6

Tabela 1: Struktura produktu przewidzianego do wytworzenia — baza mdb

*R — pole wymagane
O - pole opcjonalne
C - pole warunkowe
A — pole autogenerowane
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Pliki shp z zasiegami obszaréw zagrozenia powodziowego dla scenariusza Sredniego
prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi, z podziatem na raportowane obszary dorzeczy, jak
rowniez odpowiadajgce im metadane zostang przygotowane wg wytycznych Komisji Europejskiej
zawartych w dokumencie ,Reporting of spatial data for the Floods Directive (Part Il) Guidance on
reporting for Flood hazard and risk maps of spatial information”.

Kazdy plik shp zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej bedzie zawierat jedynie atrybut EU_CD_HP —
unikatowy kod przypisany do obszaru zagrozenia powodziowego. Wszystkie pozostate atrybuty, takie
jak prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi czy typ strat, bedg zawarte w schematach raportowych
w formacie xml, generowanych na podstawie baz danych Microsoft Access. W strukturze
geometrycznej plikéw shp nie dozwolone jest wystepowanie obiektéw wieloczesciowych — zostang
one rozgrupowane na osobne poligony, z ktérych kazdy bedzie posiadat inny kod EU_CD_HP,
o proponowanej strukturze: kod dorzecza(6)_ID zlewni modelowanej(9) _czestotliwosé(3)_nr kolejny
lokalizacji (poligonu) w dorzeczu (3) np. PL6000_000000000_100 001

gdzie:
- liczby w nawiasach oznaczajg przewidywang ilos¢ znakow.
- czestotliwosé: 010 (10%), 100 (1%), 500 (0,2%)
- ID zlewni—ID_HYD_R z Mapy Podziatu Hydrograficznego Polski

Pliki metadanych zostang przygotowane w formacie xml zgodnie z profilem metadanych WISE i beda
zawieraty nastepujgce elementy:

1. Opis metadanych:

Identyfikator pliku metadanych,
— Nazwa standardu,
—  Wersja standardu,
— Jezyk metadanych,
—  Data metadanych,

—  Punkt kontaktowy dla metadanych,

2. Identyfikacja danych:

Tytut zasobu,
—  Typ zasobu,
— Streszczenie,
—  Jezyk zasobu,
— Unikalne identyfikatory zasobu,
—  Punkt kontaktowy dla zasobu,
—  Daty cytowania,
3. Klasyfikacja i stowa kluczowe:
— Kategoria tematyczna,

— Stowa kluczowe,
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Zasieg geograficzny:
— Potozenie geograficzne,
Zasieg czasowy:

— Zasieg czasowy jako pozycja w czasie,

— Zasieg czasowy jako przedziat czasu,

. Jakos¢iwaznosé:

— Rozdzielczo$é przestrzenna,
— Dtugosg,
— Pochodzenie,
Zgodnos¢:
— Specyfikacja,
— Stopien zgodnosci,
Wymogi dot. dostepu i uzytkowania:
— Ograniczenia publicznego dostepu,
— Inne ograniczenia,

— Klasyfikacja,

Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09
Dokument: Projekt ISOK — Raporty dla Komisji Europejskiej

— Warunki dotyczgce dostepu i uzytkowania,

Informacja dystrybucyjna:

— Lokalizatory zasobéw

3. Dziatania przewidziane dla tworzenia produktow

W ramach opracowania produktéw
powodziowego przewiduje sie nastepujgce dziatania:

zwigzanych z raportowaniem map zagrozenia i ryzyka

Produkt | - pliki shp z zasiegami obszaréw zagrozenia powodziowego:

1.
2.
3.

4,
5.

wyselekcjonowanie plikéw podlegajacych raportowaniu;

modyfikacja obiektéw wieloczesciowych zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej;

nadanie kodéw EU_CD_HP dla poszczegdlnych poligondw na podstawie atrybutéw z bazy
danych wykonanej w ramach Projektu ISOK, zgodnie z ustalong strukturg kodéw;

usuniecie atrybutéw dodatkowych;

korekta btedéw topologicznych;

Produkt Il - metadane:

1.

2.
3.

zebranie i opracowanie informacji wymaganych przez Komisje Europejskg w ramach

metadanych;

utworzenie dokumentu metadanych w formacie xml;

walidacja plikdw xml, kontrola poprawnosci wprowadzonych zapisow;
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Produkt Il - bazy danych:

4,

1.

analizy przestrzenno-atrybutowe z wykorzystaniem warstw opracowanych w ramach
projektu ISOK;

import danych z baz raportowanych w ramach organéw wtasciwych i wstepnej oceny ryzyka
powodziowego;

uzupetnienie raportowanych tabel;
wstepna konwersja do docelowych schematéw raportowania w formacie xml;

walidacja schematéw raportowania z wykorzystaniem narzedzia udostepnionego przez
Komisje Europejska;

korekta bteddéw.

Kontrola jakosci baz danych wytworzonych celem przekazania do Komisji
Europejskiej

Wykonawca kontroli jakosci baz danych jest zespét pracownikéw Biura Wsparcia Projektu ISOK KZGW.

Kontrola warstw przestrzennych shp z zasiegami obszaréw zagrozenia:

1.

Kontrola kompletnosci

Sprawdzenie czy wszystkie obszary zagrozenia wykazane we wstepnej ocenie ryzyka
powodziowego posiadajg reprezentacje geometryczne w plikach shp.

Kontrola atrybutowa

Kontrola prawidtowosci wypetnienia atrybutu EU_CD_HP: sprawdzenie wprowadzenia kodu
obszaru zagrozenia zgodnego z  formatem - kod dorzecza_ ID  zlewni
modelowane]_czestotliwosé_nr kolejny lokalizacji (poligonu) w dorzeczu.

Kontrola geometrii

Badanie geometrii obszaréw zagrozenia powodziowego pod katem wystepowania bteddw:
autoprzecie¢, multigeometrii, obiektéw bez reprezentacji geometryczne;j.

Kontrola topologii

Badanie relacji topologicznej pomiedzy poszczegdlnymi obszarami zagrozenia powodziowego.
Sprawdzenie prawidtowosci podziatu obszaru zagrozenia scalonego do dorzecza na obszary
zagrozenia dla odcinkéw wybrzeza morskiego i poszczegdlnych rzek.

Kontrola bazy danych w formacie mdb:

1.

Kontrola wypetnienia pdl wymaganych przez Komisje Europejskg oraz pdl opcjonalnych
wskazanych do raportowania przez KZGW.

Prébne wygenerowanie z bazy mdb, za pomocg narzedzia: Floods Directive database to XML
conversion tool (http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources/conversion),

pliku xml. Sprawdzenie wynikowego xml za pomocg narzedzia: ReportNet Validation tool
(http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200060ec/resources/validationtool).
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Kontrola plikéw xml dostarczonych przez wykonawce baz danych dla Komisji Europejskiej:

1. Sprawdzenie zdawczego pliku xml, dostarczonego przez wykonawce baz danych do Komisji
Europejskiej, narzedziem ReportNet Validation tool. Wynik oczekiwany: The validation passed
succesfully.

Kontrola metadanych:

1. Sprawdzenie poprawnosci metadanych pod katem zgodnosci z profilem metadanych WISE
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