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Zalacznik Nr 2 do SIWZ
jednoczesnie Zatgcznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamowienia.
Macierz dla Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej — 1 sztuka

Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu
1. |Obudowa System musi by¢ dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack
19",
2. | Pojemno$¢ System musi zosta¢ dostarczony w konfiguracji zawierajgcej minimum:

24 dyski 1200GB SAS 10k

12 dyski 4TB NL-SAS

System musi ponadto wspiera¢ dyski:

— SAS: 900GB, 1200GB, 1800GB,

— SATA/NL-SAS: od 4TB do 10TB,

— SSD: od 800GB do 3.2TB.

System musi mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy do minimum 120 dyskéw oraz musi
pozwala¢ na rozbudowe do wyzszych modeli bez potrzeby migracji danych (przez
rozbudowe do wyzszego modelu zamawiajacy rozumie do modelu macierzy z wigksza
iloscia Cache, wicksza skalowalnos$cia i mocniejszymi procesorami).

System nie moze przekracza¢ wysokosci 4U w szafie Rack.

Dostarczony system musi pozwala¢ na zainstalowanie dodatkowych 24 dyskéw (SAS
10k, NL-SAS, SSD) bez potrzeby instalowania dodatkowych potek dyskowych.

3. | Kontroler Dwa kontrolery wyposazone w przynajmniej 32GB cache kazdy.

Zamawiajacy dopusci rozwigzanie z mniejsza ilo$cig pamigci cache w przypadku gdy
cala wymagana pojemnos$¢ zostanie zaoferowana na dyskach SSD.

W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamieci
muszg by¢ zabezpieczone za pomoca podtrzymania bateryjnego przez 72 godziny lub
jako zrzut na pamiec¢ flash.

4. |Interfejsy Oferowana macierz musi mie¢ minimum

— 12 poréw 16Gb FC do podtgczenia hostow,

— 4 porty SAS 12 Gb/s (do podtaczenia potek dyskowych).

Zamawiajacy dopusci rozwigzanie ktore oferuje Macierz z 4 portami FC przy
zatozeniu, ze z macierza zostang dostarczone 2 przetgczniki po 12 portow 16Gb FC
licencjg ISL Trunking.

5. |RAID Wsparcie dla RAID: 0, 1, 5, 6, 10.

Dodatkowo macierz musi posiada¢ mechanizm tworzenia wirtualnej przestrzeni na
minimum 180 dyskach macierzy wraz z wyliczaniem parzystosci oraz podwojnej
parzystosci w celu zabezpieczenia danych. Mechanizm ten musi by¢ przygotowany do
optymalizacji procesow odtwarzania dyskow pojemnosciowych NL_SAS.

Obliczanie sum kontrolnych (kodow parzystosci) dla grup dyskowych RAID5 i RAID6
musi by¢ realizowane w sposob sprzetowy przez dedykowany uklad w macierzy.

6. |Obslugiwane FCiiSCSI.
protokoty Macierz musi pozwala¢ na zmian¢ udostepniania danych z FC na iSCSI i na odwrot bez
zmiany wktadek SFP+.
7. | Inne wymagania Macierz musi posiada¢ wsparcie dla wielosciezkowosci dla systemow:

Microsoft® Windows Server®, Red Hat Enterprise Linux®, Novell SUSE Linux
Enterprise Server, VMware® ESX®, Oracle® Solaris, HP HP-UX, IBM AIX.
Macierz musi posiada¢ funkcjonalno§¢ wykonywania snapshotow minimum 128 per
wolumen.

Macierz musi posiada¢ funkcjonalno$¢ klonowania danych.

Macierz musi posiada¢ funkcjonalno$¢ replikacji danych po FC w trybie
synchronicznym 1 asynchronicznym, system musi pozwala¢ na wykonanie do 32
jednoczesnych replikacji.
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Macierz musi umozliwia¢ dynamiczng zmiang¢ rozmiaru wolumendéw logicznych bez

przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostepu do danych znajdujacych si¢ na

danym wolumenie.

Macierz musi posiada¢ funkcjonalno$¢ automatycznego balansowania obcigzenia

kontroleréw macierzy przez przetaczanie w trybie online volumendéw logicznych

pomiedzy nimi w zalezno$ci od wygenerowanego na nich ruchu. Musi istnie¢

mozliwo$¢ wytaczenia tej funkcjonalnosci z poziomu interfejsu uzytkownika.

Z poziomu graficznego interfejsu do zarzadzania istnieje mozliwo$¢ sprawdzenia stanu

zuzycia dyskow SSD.

Macierz musi posiada¢ funkcjonalno$¢ partycjonowania macierzy na odseparowane od

siebie logicznie systemy na ktorych rezyduja osobne dyski logiczne dla

heterogenicznych systemow. Licencja na macierzy musi pozwala¢ na wykonanie do

128 partycji.

Macierz musi pozwala¢ na dynamiczng migracje pomie¢dzy poziomami RAID.

Macierz musi pozwala¢ na wykorzystanie dyskow SSD w celu akceleracji odczytow.

Macierz musi posiada¢ oprogramowanie do monitoringu stanu dyskow, ktore pozwala

na identyfikowanie potencjalnie zagrozonych awaria dyskow.

Macierz musi posiada¢ mozliwo$¢ integracji z Active Directory w zakresie definicji

1 mapowania grup i uzytkownikow pod katem autentykacji.

Wraz z system musi zosta¢ dostarczone narzedzie do monitoringu macierzy

w kontekscie:

— wydajnosci i opdéznien na wolumenach,

— wydajnosci I/Ops, MB/s,

— trafnosci w cache.

Macierz musi posiada¢ oprogramowanie do aplikacji pozwalajace na integracje z:

— Vmware vCenter — provisioning i monitoring macierzy z widoku vCenter,

— VMware VASA,

— VMware Site Recovery Manager — wsparcie dla replikacji macierz z VMware,

— Microsoft SCOM - integracja systemu macierzowego z monitoringiem i alarmami
w Microsoft SCOM,

— Microsoft MS SQL Management Studio,

— Microsoft Virtual Disk Service (VDS),

— Microsoft Virtual Shadow Service (VSS),

— Oracle Enterprise Manager — monitoring zasobow macierzowych.

Macierz musi zapewnia¢ mozliwo$¢ szyfrowania danych, realizacja procesu

szyfrowania i zarzadzania kluczem moze si¢ odbywac przez kontrolery macierzy lub

zewngtrzne urzadzenia i oprogramowanie do zarzadzania kluczami.

Wszystkie licencje na funkcjonalnosci musza by¢ dostarczone na maksymalng

pojemnos$¢ macierzy.

Gwarancja i serwis

24 miesigce gwarancji producenta dostawg podzespotu zapasowego na nastgpny dzien
roboczy.

Dostarczony system musi posiada¢ rowniez 3 lata subskrypcji dla dostarczonego wraz
z macierza oprogramowania, dostep do portalu serwisowego producenta, dostep do
wiedzy i informacji technicznych dotyczacych oferowanego urzadzenia.

Zepsute no$niki pozostajg wlasnoscig zamawiajgcego.




